
2. pielikums. BNA pārstrādes iekārtas plānotā plūsmu diagramma 
 

 

 

 

2 reaktori 
(kopējā ietilpība 8400 m3) 

 

 

Biofiltri 

Mitrs gaiss 
 

Ūdens atmosfērā 
Līdz 25 000 t/g* 

BNA pieņemšanas ēka 
 

32 tuneļi 

Perkolāts Perkolāts 

Bioloģiskie atkritumi 
125 000 t/g  

Pārstrādātā materiāla šķirošanas 
ēka 

Pārstrādātais materiāls 
~100 000 t/g* 

 

Biogāzes savākšana (CH4-50%) 
~5,6 milj. m3/g 

 

Energobloks 
 

Lāpa (rezerves iekārta) 
700-900 m3/h 

Biogāze 
~7 000 t/g* 

Frakcija 0-30  

Frakcija 30-60 

Frakcija 60-200 

Frakcija 0-200 

 

Apglabājamā daļa 
Līdz 25 000 t/g# 

 

Izlīdzinošā/stabilizējošā 
pārklājuma nodrošināšanai  

Līdz 20 000 t/g# 

Pārdošanai/ tehnisko agrikultūru 
audzēšanai 

Līdz 60 000 t/g# 

*pieņēmums ar +/-10% rezervi 
BNA frakcijas mainīgo īpašību dēļ 
 
#pieņēmums ar +/- 10% rezervi 
BNA frakcijas mainīgo īpašību dēļ, 
frakciju kopējais apjoms 
nepārsniegs 100 000 t/g 
 


