3 PIELIKUMS
MINISTRU KABINETA 2010.GADA 30.NOVEMBRA NOTEIKUMIEM NR.1082

(Pielikums grozits ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437)

IESNIEGUMS ATLAUJAS SANEMSANAI A KATEGORIJAS PIESARNOJOSAI DARBIBAI

(operators aizpilda tikai tas iesnieguma sadalas, kas atbilst konkrétajai piesarnojosajai darbibai)

Valsts vides dienesta LIELRIGAS regionalajai vides parvaldei

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums), operatora nosaukums vai vards un

uzvards

SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU ""GETLINI EKO"

Adrese, talruna numurs, faksa numurs, elektroniska pasta adrese

Juridiska un biroja adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
Talrunis: 67317800, fakss: 67317810, elektroniska pasta adrese: getlini@getlini.lv

Komersanta (vai citas personas) vienotais Vienotais registracijas Nr.
registracijas numurs 40003367816

Registracijas datums Uznémumu registra 21.11.1997.¢.

Registracijas datums Uznémumu registra 19.11.2003.g.
komercregistra

Ta zemes Tpasnieka vards, uzvards un adrese, uz kura zemes atrodas iekarta vai notick
piesarnojosa darbiba (ja atSkiras no komersanta adreses)

SIA "Getlini EKO"', Kaudziu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Eku, paligbiivju un razoSanas lidzeklu Tpasnieka vards, uzvards un adrese (ja atSkiras no
ieprieks min&tajam adresém)

SIA4 "Getlini EKO'", KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Valsts nodevas samaksa par A kategorijas piesamojosas darbibas atlaujas parskatiSanu veikta
18.08.2015., apliecinajums (maksajuma uzdevuma kopija) elektroniski pievienots informacijas
sisttma "TULPE".



—
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PIELIKUMU SARAKSTS

pielikums. Objektu izvietojums teritorija, 2020.gada novembris

. pielikums. BNA parstrades iekartas plismu diagramma

pielikums. CSA poligona “Getlini “darbibas atbilstibas novertejums
labakajiem pieejamiem tehniskajiem paneémieniem, 2020. gads novembris
pielikums. BNA parstrades iekartas generalplans.

pielikums. BNA parstrades iekartas tidensapgades un kanalizacijas tikli.



A SADALA
VISPARIGS RAKSTUROJUMS

1. Informacija par piesarnojosas darbibas vai iekartas atrasanas vietu:
1.1. nosaukums, adrese, talruna numurs, faksa numurs un elektroniska pasta adrese:

SIA ,,Getlini EKO?” cieto sadzives atkritumu poligons ""Getlini"’
Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
Tdalrunis: 67317800, fakss: 67317810

Elektroniska pasta adrese: getlini@getlini.lv

1.2. kontaktpersonas vards, uzvards un amats:
Baiba Rosicka, projekta vaditaja

1.3. teritorijas kods:

809600

14. iekartas atraSanas vietas karte méroga 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500
(pievieno pielikuma):

Bez izmainam

1.5. €ku un raZotnu novietojums teritorija (norada karte iekartai piemerota meroga 1:500,
1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikuma):

Atjaunota poligona teritorijas karte ar objektu izvietojumu pievienota iesnieguma 1. pielikuma.

1.6. iekartas atraSanas vietas atbilstiba atlautajai (planotajai) zemes izmanto$anai saskana
ar teritorijas planojumu:

Bez izmainam

1.7. vietas hidrologiskais un geologiskais raksturojums:

Bez izmainam

2. Informacija par tuvéjo apkartni un zemes izmantos$anas veidu:

2.1. apdzivota vieta, vienstava apbiive, daudzstavu apbiive, riipnieciska zona, sabiedriska
zona, tirdzniecibas zona:

Bez izmainam

2.2. zinas par to, vai iekarta atrodas aizsargjosla, Ministru kabineta noteiktaja jutigaja
teritorija, uz kuru attiecas paaugstinatas prasibas fidens un augsnes aizsardzibai no



lauksaimnieciskas darbibas izraisita piesarnojuma ar nitratiem, Ministru kabineta
noteikto riska tidensobjektu sateces baseina, teritorija, kura gaisa kvalitates noverteéjums
norada, ka gaisu piesarnojoSo vielu koncentracija parsniedz apaks€jo piesarnojuma
novértesanas slieksni. Ja iekarta atrodas aizsargjoslas, pievieno Kkarti, kura noraditas
aizsargjoslas:

Bez izmainam
3. Planosana, projektéSana un bavdarbi:

3.1. attiecigas paSvaldibas baivvaldes nosaukums, adrese, talruna un faksa numurs, kuras
parraudziba ir planota vai esosa darbiba (buvniecibas iesnieguma izskatiSana, projektu
akcepteSana un pienemsana ekspluatacija):

Stopinu novada biivvalde, Institiita iela 1A, Ulbroka, Stopinu novads, LV-2130, talr. 67911328,
fakss 67910532.

3.2. planosana, projekteSana, biuivdarbi, zinas par projektéSanu un pienemsSana
ekspluatacija (pievieno informaciju par planoSanas un arhitektiras uzdevuma un
buvatlaujas izsnieg§anas datumu, numuru un deriguma terminu):

A kategorijas piesamojosas darbibas atlaujas iesnieguma sagatavoSanas bridi CSA poligona
"Getlini" ir sanemtas buivatlaujas $adiem biivniecibas objektiem:

e BIS-BV-4.5-2020-540 Piebraucama cela parbiive Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu
novada;

e BIS-BV-4.4-2020-59 CSA poligona "Getlini" perimetrala gravja parbiive;

e BIS-BV-4.1-2019-3576 Biroju €kas CSA poligona "Getlini" piebiive (jaunbiive) un
esosas biroja ekas parbiive;

e BIS-BV-4.1-2019-563 Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas izveide cieto
sadzives atkritumu poligona "Getlini";

e BIS/BV-4.2-2016-168 Biodegradacijas Stinu 2.karta;

e BIS/BV-4.2-2016-74 Sadzives atkritumu poligona "Getlini" bioreaktora iekartas
kompleksa jaunbtive;

e Paskaidrojuma raksts “Atkritumu poligona "Getlini" perimetra cela seguma atjaunosana
Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada”

4. Piesarnojosas darbibas klasifikacija:

4.1. norada darbibas veidus saskana ar likuma '"Par piesarnojumu' 1.pielikumu vai
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 '"Kartiba, kada
piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un
B kategorijas piesarnojoSo darbibu veikSanai" 1. vai 2.pielikumu:

lesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai ir sagatavots, lai taja
ieklautu BNA parstrades iekartas kompleksa darbibas uzsaksanu, kuru planots pienemt
ekspluatacija 2021.gada pavasart. lekarta tiek biivéta ES Kohezijas fonda [idzfinanseta projekta
“Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas izveide poligona “Getlini’ ietvaros, kura
merkis ir attistit biologiski noardamo atkritumu parstradi, veicinat atkritumu vairakkartgju
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izmantoSanu Pierigas atkritumu apsaimniekoSanas regiona. Projekta Tstenosanas ietvaros Stopinu
novada poligona “Getlini” izveidotas biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas ar
parstrades jaudu 125 000 t/gada un iegadats iekartu ekspluatacijai nepieciesamais aprikojums.

lekarta atbilst likuma "Par piesarnojumu" 1.pielikuma piektas dalas 2.punktam — iekarta
nebistamo atkritumu regeneracijai ar jaudu virs 3 tonnam stunda.

5. Darbinieku skaits esoSajas un planotajas raZotnes:

5.1. esosam iekartam norada pasreizéjo darbinieku skaitu (konkrétaja darba vieta) un
planoto darbinieku skaitu péc atlaujas sanemsanas:

Tiek planots, ka jaunas BNA parstrades iekartas ekspluataciju nodrosinas 10 darbinieki. Lielaka
dala darbinicku bts esosie SIA “Getlini EKO” darbinieki, kuriem, mainoties biologiski
noardamo atkritumu apsaimniekosanas tehnologijai, mainisies darba raksturs, pieméram, esoso
kravas automasinu vaditaji parkvalificgsies par frontalo iekraveju vaditajiem, bet gazes ieguves
un ekspluatacijas nodalas darbinieki no gazes ieguves sistému izveidoSanas un ekspluatacijas
kalna, parkvalific€sies uz $o pasu sistemu ekspluataciju fermentacijas tunelos un gazes reaktoros.
lekartas ieregul€sanas laika sistémas ekspluatacijas vadiSanu veiks tehnologi no Lietuvas, kuriem
ir vairak ka 5 gadu pieredze lidzigu sisteému ekspluatacija Lietuva. Procesa uzraudzibu 24 stundas
diennakt veiks esosie energobloka operatori.

5.2. jaunam iekartam norada planoto darbinieku skaitu:
NA

6. Piesarnojosas darbibas apraksts:

6.1. iesnieguma iesniegSanas iemesls (atzime atbilstoso):

6.1.1. [] atlaujas sanemSana piesarnojosas darbibas uzsaksanai;

6.1.2. [] atlaujas sanemSana biitisku izmainu veiksanai eso$a piesarnojosa

darbiba;
6.1.3. x atlaujas sanemSana esosai piesarnojosai darbibai.

6.2. darba stundas (norada darba ilgumu normala darbibas reZima, ka arf to, vai iekarta
darbojas arpus normala darba laika):

BNA parstrades iekarta darbosies 24 stundas diennakti. Process ir nepartraukts un to 24 stundas
diennakti uzrauga operators (jauna iekarta tiks pievienota kopgjai SIA “Getlini EKO” sistemai,
kur jau Sobrid 24 stundas diennaktT tiek uzraudzita energobloka darbiba).

Fermentacijas tunelu ickrausana, izkrausana, tirisana un tehniska uzraudziba tiks veikta katru
darba dienu 8 stundas. Kopuma §Ts operacijas tiks veiktas vidgji 21 dienu ménest, t.i. 253 dienas

gada.

Mehaniskas skirosanas (stabilizeta materiala sijasanas) linijas darba laiks bis 8 stundas diena.



6.3. planotais biivniecibas vai riipniecisko iekartu rekonstrukcijas uzsaksanas un
pabeigsanas laiks:

CSA poligona "Getlini" planoto infrastruktiiras objektu biivniecibas uzsak$anas un pabeigSanas
laiks:

e Piebraucama cela parbiive, t.sk. DUS seguma rekonstrukcija, Kaudzisu iela 57,
Rumbula, Stopinu novada - 2021.gada jiinijs;

e CSA poligona "Getlini" perimetrala gravja parbiive - 2020.gada novembris;

e Biroju gkas CSA poligona "Getlini" pieblive (jaunbiive) un esosas biroja ekas parbiive -
2021. gada septembris;

e Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas izveide cieto sadzives atkritumu
poligona "Getlini" - 2021.gada aprilis;

¢ Biodegradacijas Stinu 2 karta—2022./2023.gads;

e Sadzives atkritumu poligona "Getlini" bioreaktora iekartas kompleksa jaunbiive -
2022.gads;

e  Atkritumu poligona "Getlini" perimetra cela seguma atjaunosana Kaudzisu iela 57,
Rumbula, Stopinu novada - 2021.gada maijs.

6.4. paredzetais piesarnojosas darbibas uzsakSanas laiks:

P&c izmainu pienemsanas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr.RI10IA0002 (turpmak
- Atlauja).

6.5. atlaujai pieprasita raZzoSanas jauda un planotais ikgadéjais produkcijas apjoms esoSai
iekartai, jaunai iekartai — projekteta jauda:

Planota BNA parstrades iekartas kompleksa jauda ir 125 tikst. t/gada. Lidz ar iekartas darbibas
uzsaksanu ir planots proporcionali samazinat bioreaktora izvietojamo BNA apjomu. levérojot
piesardzibas principu projekta tika planots, ka maksimala parstrades jauda tiks sasniegta 2025.
gada. Projekta planota iekartas slodze pa gadiem: 2022. gads - 50%; 2023. gads - 60%; 2024.
gads - 80%; 2025. gads - 100%, tomér nemot vera tehnologu pieredzi ar $ada veida iekartu
ekspluataciju, sagaidams, ka noslodze bus lielaka ka planots un maksimala jauda tiks sasniegta
atrak. Pirmaja BNA ickartas darbibas gada prioritati pec iespgjam BNA atkritumi tiks novirziti
uz BNA iekartu, tomér nemot véra ienakoSos BNA apjomus, atlikust dala tiks novirzita uz
bioreaktoru. Sasniedzot maksimalo bioreaktora ietilpibu tiks lemts par ta slegSanu.

6.6. atkritumu poligoniem — paredzeta poligona ietilpiba, paredzetais darbibas ilgums,
apkalpojama teritorija, sadzives atkritumu poligoniem — apkalpojamo iedzivotaju skaits:

Paredzétd poligona kopéja ietilpiba: ~12,4 milj. tonnas, atlikusi dala uz 2021. gada 1. janvari
(planots): ~1,3 milj. tonnas.

Paredzétais poligona darbibas ilgums: atbilstosi poligona ietilpibai (paredzamais darbibas ilgums
- lidz 2030. gadam).

Apkalpojama teritorija: Pierigas atkritumu apsaimniekoSanas regions.



Apkalpojamo iedzivotaju skaits: 1,002 milj. iedz. (pec Centralas statistikas parvaldes datiem
2020.g. sakuma Rigas un Pierigas statistiskaja regiona).

6.7. sadedzinaSanas iekartam — iekartas tips (dizeldzingjs, gazturbina, divua kurinamo
dzingjs, cits dzingjs vai cita veida sadedzinasanas iekarta), nominala ievadita siltuma jauda
(MW), planotas darba stundas gada laika, vidéja noslodze ekspluatacijas laika, iekartas
darbibas uzsakSanas datums:

Bez izmainam

7. Informacija par vides instituciju izdotajiem dokumentiem piesarnojosai darbibai (ja
$adi dokumenti iekartai nepiecieSami saskana ar vides aizsardzibas jomu
reglament€josajiem normativajiem aktiem):

7.1. attieciba uz piesarnojosas darbibas uzsakSanu vai butiskAm izmainam esosa
piesarnojosa darbiba — atzinuma par ietekmes uz vidi nosleguma zinojuma numurs,
datums, institiicija, kas akceptéjusi paredzéto darbibu, lemuma numurs un pienemsanas
datums, regionalas vides parvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums:

Vides parraudzibas valsts biroja 2015.gada 14.decembra Atzinums Nr.12 par bioreaktora
izveides un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa biivniecibas cieto
sadzives atkritumu poligona “Getlini” teritorija, Kaudzisu iela 57, Rumbula Stopinu novada,
ietekmes uz vidi novertgjuma zinojumu.

Lielrigas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi Nr.RIT9TNO110.

7.2. attieciba uz esoSu piesarnojoSu darbibu — pédgjo izsniegto atlauju piesarnojoso vielu
emisijai gaisa, idens lietoSanai vai atkritumu apsaimniekoSanai (arT atlaujas atkritumu
parvadasanai) numurs, izdoSanas datums un deriguma termins:

VVD Lielrigas regionalas vides parvaldes 2020.gada 2.septembri parskatita un atjaunota A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI 10 IA 0002.

7.3. ripniecisko avariju novérSanas programmas vai droSibas parskata iesniegSanas
datums Vides parraudzibas valsts biroja un objekta civilas aizsardzibas plana iesnieg§anas
datums Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta:

Bez izmainam

8. Ar citam fiziskajam vai juridiskajam personam (fiziskajai personai norada vardu,
uzvardu, adresi, juridiskajai personai — komersanta vienoto registracijas numuru, adresi)
noslégto igumu saraksts saskana ar §a pielikuma 1.tabulu, noradot galvenos nosacijumus:
8.1. par udens piegadi:

Bez izmainam

8.2. par notekuidenu attiriSanu:

Bez izmainam



8.3. par atkritumu apsaimniekoSanu:

Bez izmainam

8.4. par citiem Iigumiem, ja tie attiecinami uz operatora veikto darbibu:

Bez izmainam



B SADALA
RAZOSANAS PROCESI UN TEHNOLOGIJAS

9. Iekartas un piesarnojosas darbibas detalizéts apraksts:

9.1.iekartas un raZoSanas procesu apraksts (apraksta iekartas riipnieciskas darbibas
vesturi, raZzoSanas jaudu, produkciju un raZoSanas procesus, A kategorijas iekartam
pievienojot plismu diagrammas un, ja nepiecieSams, papildu informaciju, kas raksturo
piesarnojoso darbibu, tai skaita iekartas radito vibraciju un emitéto siltumu. Regionala
vides parvalde saskana ar operatora iesniegumu precize informacijas detalizacijas
pakapi).

SIA “Getlini EKO” ir sagatavojusi So iesniegumu, lai atlauja ieklautu jauno biologiski noardamo
atkritumu (turpmak — BNA) parstrades iekartas kompleksu (turpmak - Iekarta), kuras
ekspluataciju planots uzsakt 2021.gada pavasari. Kopuma Iekartas darbibas uzsaksana nemaina
Operatora darba specifiku (nemainas pienemamo atkritumu apjoms vai raksturojums), izmainas
ietekme vienu darbibas atzaru — BNA parstradi. Atkritumi, kas Iidz Sim tika novirziti parstradei
bioreaktora, pec lekartas darbibas uzsaksanas tiks parvirziti uz parstradi Iekarta. Lai gan lekartas
darbibas princips ir lidzigs esoSajai parstradei, t.i. BNA parstrades rezultata tiek iegiita gaze un
komposts, lekarta $is process tiks veikts 2 ménesu laika, pretstata bioreaktoram, kura parstrade
norisinasies 15 gadu perioda péc ta nosegSanas. lekarta parstrade norisinasies hermétiskos
apstaklos, 11dz ar to Iidz minimumam samazinot smaku un SEG emisijas.

Atbilstosi noslégtajam biivdarbu ligumam 9 méneSus pec lekartas pienemsanas ekspluatacija
Uznémgjs — PS “MRKV” nodrosina iekartu darbibu uzsaksanu, iereguléSanu un funkcionalo
parbauzu veikSanu, pieradot, ka Uzn@mégjs sasniegs sava piedavajuma ieklautos garanttos
ekspluatacijas raditajus attieciba uz energoresursu patérinu un sasniedzamajiem parstrades
procesa rezultatiem.

BNA parstrades iekartas apraksts
BNA parstrades iekartas plismu diagramma pievienota 2.pielikuma, generalplans — 4.pielikuma.

BNA parstrades iekarta tiks izmantota anaeroba fermentacija, kas ietver atkritumu biologiski
noardamas dalas apstradi kontroletos apstaklos ar merki generét biogazi, kas tiek savakta un
izmantota energijas razo$anai. Sis tehnologijas aprobacijas [imenis ir augsts, ka arf investiciju un
ekspluatacijas izmaksas ir relativi zemakas par citam alternativam. Tehnologiskais process ietver
betona fermentacijas tunelu uzpildi ar izejvielam — BNA, noslégSanu ar hermétiskiem
aizvergjiem un fermentacijas procesa uzsakSanu. Fermentacijas laika infiltrats ar augstu
organisko vielu saturu (perkloacijas skidrums) tiek pievienots atkritumiem, stimulgjot (darbojas
ka katalizators) atkritumu noardiSanos. Perkolats tick atkartoti pievienots atkritumiem, ciklu
patstavigi atkartojot. Tehnologija ir piemérota BNA plismas ar sausnas saturu 15-50% apstradei,
minimalais biomasas saturs 30%, lielaks biomasas Tpatsvars apstradajama atkritumu pliisma
nodrosina lielaku biogazes ieguvi.

Procesa radusies biogaze tiks izmantota ka kurinamais SIA “Getlini EKO” energobloka
siltumenergijas un elektribas razosanai. Sarazota siltumenergija un elektroenergija tiks izmantota
poligona “Getlini” tehnologisko procesu nodrosinasana, tadejadi sekmgjot resursu racionalu
izmantoSanu. Parstrades procesa gala produktam — stabiliz€tajam materialam tiks veikta
pecapstrade — sijasana, kas nepiecieSama, lai atdalttu mehaniskos piemaistjumus. Katrai frakcijai



tiks veiktas analizes, lai noteiktu ta izmantoSanas veidu. Vert€jot piedavato risinajumu no
tehnologiskas Tstenosanas iesp&jamibas viedokla, galvenas tehnologijas prieksrocibas ir augstais
aprobacijas Iimenis, kas butiski samazina riskus saistiba ar traucgjumiem parstrades procesa
norisg, ka art elastiba attieciba uz iekartas jaudas nominalo kapacitati, proti, iekartu jaudu ir
iespgjams pielagot apstradajamo atkritumu apjomam.

Attieciba uz ieguldijumu vides mérku sasnieg$ana tehnologija nodrosina BNA pliismas parstradi,
tadejadi nodrosinot izvirzitas prasibas BNA apglabasanas apjomu samazinasanai. Riski saistiba
ar negativu ietekme uz vidi ir vért€jami ka minimali, jo tehnologija ir aprobéta, nav paredzami
butiski riski saistiba ar piesarnojosu vielu emisijam augsné vai virszemes tdenos. Vertgjot
tehnologiju SEG emisiju konteksta anaeroba fermentacija tiek vertéta ka optimalakais risinajums
BNA parstradei, $is tehnologijas Tpatngjais SEG emisiju potencials tiek vertéts ka < 1% no
apstradajamo atkritumu pliisma eso$a oglekla, $ads rezultats tiek sasniegts pateicoties atkritumu
apstradei slegta cikla ar biogazes savaksanu un utilizaciju.

Divu fazu sausas anaerobas fermentéSanas sistémas tehnologijas apraksts

BNA, ko no CSA atdala SIA “Vides resursu centrs” Skirosanas Iinija tiek transportéti uz BNA
1slaicigas uzglabasanas angaru. Konveijera lente no esosas skirosanas €kas uz jaunbtivéto BNA
sanemsanas/uzglabasanas €ku ir slégta tipa konveijera lente, kuras gumijas lenti parvietos gaisa
buferis. Sadas konveijera lentes priekirocibas ir mazs energijas patérind. BNA no citiem
komersantiem tiks nogadata sanemsSanas zona ar klientu transportu. Biologiski noardamos
atkritumus no biologiski noardamo atkritumu uzglabasanas €kas transportés uz parstrades
moduliem (turpmak teksta — tuneli) ar mobilu tehniku — frontalajiem iekravejiem. Lai tuneli
piekrautu pilnu, jabit vismaz 1000 m® (~ 550 t) BNA frakcijas. Kad tunelis ir pilniba piekrauts,
to hermétiski nosleédz aizvergji. Tunela aizvergji ir automatiski ar atri sledzosam elektriskam
sledzen&m. Tie razoti no stikla Skiedras kompozita un izoleti.

Parstrades pirmajas 3-4 nedélas BNA tiek laistiti ar perkolatu. BNA laisti$anas noltka tunelu
augsdala ir ierkota perkolata smidzinasanas sistéma ar izsmidzinatajiem (sprinkleriem), kas
vienmerigi izsmidzina perkolatu par visu tunela laukumu. Tunela apaksdala ir ierikota perkolata
savakSanas/aeracijas sistéma. Perkolats, ko izsmidzina uz BNA, kas plust tunelos iekrautajai
masai un no savaksanas sist€mas tiek novadits uz stiknéSanas stacijam. Pirmajas tris dienas
dabisko biologiskas sadalianas procesu gaita temperatiira tuneli pacelas lidz 38°C, un sakas
hidrolizes process. Tuneli izskalotie hidrolizetie materiali ar perkolatu, ko lieto laistiSana, tick
uztverti perkolata savaksanas sistema, no §is sistémas perkolats tiek transportéts uz buferi. No
bufera tvertném perkolats ar izSkidusajam hidroliz&tajam organiskajam vielam p&c filtréSanas tiek
transportets uz diviem reaktoriem, kura katra tilpums ir 4200 m® . Bufera tvertnés un filtra radies
gaisa maistjums tiek ievadits tunelos un biofiltros. Lai perkolata temperatiiru uztur&tu stabilu, tiks
lietoti ieksgji siltummaini, ko uzstadis reaktoros. Reaktoros perkolatu samaisa ar sanu mikseriem.
Reaktoros notiek fermentacija un metanogenéze, t.i., metana razo$anas process, biogazes
razosanas jauda neparsniedz 805 m*/h. Visa sarazota biogaze tiks uzglabata gazes tvertng, katras
tvertnes tilpums ir lielaks par 600 m’. Sarazotas biogdzes attirisana tiek lietota etru limenu
biogazes atfiriSanas sistéma. Pirmais [imenis ir kimiska attiriSana, dozgjot FesCl Skidrumu tiesi
perkolata reaktoros. Ka otrais limenis tiek lictota biologiska atfirisana, uzstadot sietu, uz kura aug
biogazes atfiriSanas bakterijas. Tresa [imena akfivas biologiskas atfiriSanas sistéma tiek lietotas
mineralu vielas (vitamini bakterijam). Ceturtaja iment darbojas precizas biogazes attiriSanas
sistéma, kura tiek izmantots aktivizéta oglekla filtrs.
Tadgjadi reaktoros saraZotaja biogaze vidgja metana koncentracija ir 65%. Pec biogazes
attiriSanas procesa HoS koncentracija biogaze atbildis visam prasibam attieciba uz biogazes
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kvalitati virzulu dzingjiem ar katalitisko filtru. Biogazes kvalitates uzraudziba tiek parbaudita

biogazes analizatora. Sarazota un attirita biogaze tiks piegadata esosajai kogeneracijas stacijai
(energoblokam) elektribas un siltumenergijas razoSanai.

P&c 3-4 nedelu hidrolizes/fermentacijas procesa visam viena tuneli eso$ajam materialam sakas
svaiga gaisa padeve 3—4 nedelu ilgam aeracijas procesam, kas galigi pabeidz biologisko parstradi.
Svaigais gaiss tiek padots caur tunela apaksdala ierikoto perkolata savakSanas un aeracijas
sistému un izstiknéts no tunela ar stikSanas cauruli, kas ierikota tunela augSdala. Viens no aeracijas
procesa nosacijumiem ir, ka tam jabiit zema Iimena vakuumam. No tuneliem izstiknétais gaiss
tick padots uz biofiltriem, lai mazinatu emisijas un smakas, kas izpliist apkartgja vide. Katra
speciala biofiltra laukums ir 334 m? Katrs biofiltrs ir piepildits ar priezu Skeldu, uz kuras
piestiprinas gaisu atfirosas bakterijas. Gaiss tiek novadits uz gaisa sadales sistemu, kas atrodas
biofiltra apaksdala. Viss gaiss no tuneliem pirms izlaiSanas apkarteja vide, nolika mazinat
nepatikamas smakas apkartgja vide, tiks izvadits caur biofiltriem. Biofiltru darba laiks ir 24
stundas diennakti. Piesamojums no atvérta tunela nenonak vidg, jo atverot aizvergjus, darbosies
ventilatori, kas izstic gaisu no tunela un novada uz biofiltriem. Maksimalais gaisa daudzums, kas
iziet cauri biofiltram, biis 8000 m*/h, tas nozimé, ka viens biofiltrs viena reizé maksimali iestiks
gaisu no 10 tuneliem, no kuriem 5 atradisies aeroba procesa, 2 biis iekrauSanas procesa, 1 tiriSanas
procesa un 2 izkrauSanas procesa. Vislielakais uz biofiltriem novdamais piesamojums biis no
tuneliem, kas atrodas aeroba procesa, tomér 5 tunelu vienlaicigs piesamojums ir vert€jams ka
salidzinosi zems.

KompostéSanas procesa laika temperatiira tunelos atbilstosi dabiskam biologiskajam procesam
pacelas Iidz 75°C, lidz ar to $ada veida biomasa tiek padarita higiéniska. Aeracijas/komposteSanas
process ilgst 4-5 ned€las. KomposteSanas procesa beigas mitrums biomasa tiks samazinats par
50%, biomasas svars tiks samazinats par 20% — 30%, un tilpums samazinasies par 20% — 30%.
Atbilstosi aprekiniem raditie raZoSanas notekiideni tehnologiskaja procesa neparsniegs 0,01 m’t,
ti. 3,5 m*dnn jeb 1250 m*/gada.

Péc komposteSanas procesa slégtaja tuneli stabilizetais materials tiek izkrauts pagaidu
uzglabasanas laukuma/vieta, laukumam ir asfalta segums un betona apmale. Lietus fideni tiks
savakti un novirziti uz smilSu naftas keéraju. Uzglabatais materials ar mobilo tehniku tiek iekrauts
SkiroSanas (sijasanas) Iinijas dozeSanas piltuveé. No dozeSanas piltuves parstrades materials ar
konveijera lenti tiek transportéts uz diviem trumulu sietiem. Pirmais trumula siets izsija 0—60 mm
frakciju un 75-200 mm otrais trumula siets izsija 0-30 mm un 30-75 mm frakcijas. 3075 mm
un 75-200 mm frakcija tiek transportéta uz veja sietu, kas atdala vieglas un smagas frakcijas.
Smagas frakcijas attiiiSanas noltika uzstadits zvaigznu siets, kas izsijas 0-60 mm un 60-200 mm
frakciju. Ar vgja sietu atdalita viegla frakcija tiks apsaimniekota atbilstosi speka esoSajiem
normativajiem aktiem. 030 mm frakcija no otra trumula sieta, 0-60 mm frakcija no zvaigznu
sieta un 60-200 mm frakcija no zvaigznu sieta, pec atbilstoSu testéSanas analizu sanemsanas tiks
izmantotas atbilstosi speka esosajiem normativajiem aktiem. Visas iepriek§ minétas frakcijas
neparsniegs parametru TOCeliutae 500 mg/l, kas noZime to, ka parstradata BNA frakcija ir
stabiliz&ta un to var izmantot ka materialu.

9.2. tirakas raZoSanas pasakumi, labakie pieejamie tehniskie panémieni (A kategorijas
iekartam) un atkritumu samazinasana (norada, ka tiek nodrosinata izejmaterialu, kimisko
vielu vai maisijumu, @idens un energijas patérina samazinasana, bistamo Kkimisko vielu
aizstaSana, otrreizejo izejmaterialu izmantosana vai parstrade).

Pielikuma pievienots CSA poligona “Getlini* darbibas atbilstibas novertgjums labakajiem
pieejamiem tehniskajiem panémieniem atbilstosi KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMAM



(ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktivu  2010/75/ES  pienem secinajumus par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem
panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi (3.pielikums).

9.3. vides aizsardzibas prasibu ievieSana — operators eso$am iekartam sagatavo planu
normativajos aktos vides aizsardzibas joma noteikto prasibu izpildes nodroSinasanai un
tirakas raZoSanas ievieSanai. A Kkategorijas iekartam plana japarada, ka planots sasniegt
secinajumos par labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem vai vadlmijas
noteiktos nosactjumus.

Vides aizsardzibas prasibu izpildes plans

Npk. Vides aizsardzibas prasiba, paredzeta R(?alvizﬁ?ijvas Piezimes
darbiba termin$/ biezums
Spiedvads izbiivets
un nodots
ekspluatacija
2017.g. decembri,
Kanalizacijas spiedvada izbtive no CSA 2017.gada
L poligona "Getlini" Iidz Rigas pilsétas Lidz2017.gada | g decembri
saimnieciskas kanalizacijas tikla esosajai | IV ceturksnim noslegts ligums ar
akai Granita iela (~4,5 km garuma) SIA “Rigas idens”
par pilsetas
kanalizacijas
lietoSanu
Udensapgades, infiltrata, sadzives un )
2. lietus notektidenu kanalizacijas tiklu Regulari Tiek Tstenots
uzturé$ana darba kartiba
Arteziska urbuma uztur€Sana darba
kartiba, ekspluatacija atbilstosi . S
3 normativo aktu prasibam, tidens resursu Regulari Tiekistenots
ekonomiska lietoSana
Udens skaifitaja radijumu nolastjumi un
4, to registreSana ,,Udens paterina 1 X ménest Tiek Tstenots
uzskaites zurnala”
Udensapgades urbuma atveres un
5. stingra reZima aizsargjoslas uzturéSana | Regulari Tiek Tstenots
atbilstosi sanitari-higiéniskam prasibam
Udensgtitnes ,,Getlini” pazemes tidens _ o
6 kvalitates un kvantitates monitorings I x gada Tiek Tstenots
7 Gruntstidenu monitorings 4 urbumos 1 x gada (IIT Tiek stenots
(nr. 24b; nr. 74, nr. 1, nr. 2) ceturksni)
8. DUS gruntstidenu monitorings 3 I x gada Tiek stenots
urbumos
9. Virszemes tidenu, infiltrata un 4 x gada (P-0 Tiek istenots
notektidenu kvalitates monitorings, punkta 1 x gada)
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Npk. Vides aizsardzibas prasiba, paredzeta R(?alvlza?ljvas Piezimes
darbiba termin$/ biezums
virszemes noteces noteikSana (4 punktos
- P-0, P-1, P-6, P-7)
10. Apglabét(? atkﬁwmu i;vietojurpa un I x gada Tiek istenots
kratuves tilpuma izmainu merijumi
o 1x reizi pec Veikts bioreaktora
11. Troksna mérfjumi un izkliedes bioreaktora vides troksnu
model&Sana darbibas novertgjums
uzsakSanas
P&c nepieciesamibas (pamatotu stidzibu
sanemsanas gadijuma atbilstosi VVD Péc
12. Lielrigas regionalas vides parvaldes nepieciesamibas
noradijumiem) gaisu piesamojoso vielu
un smaku emisijas m&rjumus
Mertjumi gaisu piesamojoso vielu o
13. emisijas avotos maksimalas slodzes 1 x gada Tiek Tstenots
laika (divos avotos energobloka)
: _ . .. — — | Nepartraukti, datu
14. Poh_gona gazes apjoma un kvantitativa nolasiana Tiek istenots
sastava monitorings C g
periodiski
15. Lokﬁl(z lietus ﬁdem_l att‘_lﬁéanas iekartu Regulri Tiek stenots
uzturgSana darba kartiba
16. Elektroenergijas paterina uzskaite 1 X ménesi Tiek istenots
Ienakoso atkritumu uzskaite un
registréSana uzskaites sistéma, bistamo
17. atkritumu [idz to izveSanai uzglabasana | Regulari Tiek 1stenots
atbilstosi aprikotas vietas. lenakoso un
izejoso atkritumu pliismas izverteSana
Statistikas parskatu ,,Nr. 2-Udens.
Parskats par tidens resursu lietosanu”,
,»NI. 2-Gaiss. Parskats par gaisa _ S
18. aizsardzibu” un ,,Nr. 3 — Atkritumi. 1 x gada Tiek Tstenots
Parskats par atkritumiem” aizpildisana
un iesniegSana atbilsto$a institiicija
19. Daba§ fesursu nodokla aprekini un 1 x ceturksnt Tiek istenots
maksajumi
Degvielas uzpildes stacijas . .
20. rekonstrukcija - pretinfiltracijas seguma | 2021.gads Tlel.{ Ve_llv{ta
- projekteSana

maina

9.4. iespéjamas avarijas un to seku samazinaSana — norada, kadi ir avarijas situaciju
likvidacijas Iidzekli, ugunsdzesibas noteikumi un ka tiek nodrosinata ugunsdzesibai




paredzéta iidens glabasana. Norada, ja iekartai nav nepiecieSama rapniecisko avariju
novérsanas programma vai drosibas parskats un objekta civilas aizsardzibas plans.

BNA iekartas biivprojekta sastava ir izstradats ugunsdrosibas pasakumu parskats atbilstosi speka
esoSajiem normativajiem aktiem. Ugunsdzesibai paredzeta tidens glabasanai kompleksa ietvaros
ir izveidots ugunsdzesibas baseins. Pirms lekartas pienemsanas ekspluatacija tiks sanemts
atzinums no Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta par objekta atbilstibu normativajos aktos
noteiktajam ugunsdrosibas prasibam.

9.5. iekartas darbiba netipiskos apstaklos — norada, kadi ir iespéjamie iekartas darbibas
netipiskie apstakli (pieméram, iekartas vai tas dalas iereguléSana vai testeSana, iekartas
palaiSana un apstadinaSana, darbibas traucéjumi, iekartas islaiciga apstadinasana,
iekartas darbibas ierobeZoSana vai apturéSana nelabvéligos meteorologiskos apstaklos).
Norada, kadas emisijas rodas iekartas darbibas netipiskos apstaklos (noradot emisijas
gaisa, iideni).

Bez izmainam

9.6. izvertetas alternativas un izveleto risinajumu — norada iesnieguma izstrades gaita
izvertétas iekarta pielietojamo tehnologiju, tehnisko panémienu vai pasakumu
alternativas.

BNA parstrades ickartas projekta sagatavoSanas laika vairakkart ir izstradatas un vértétas
alternativas, gan IVN procediiras gaita, gan sagatavojot tehniski ekonomiski pamatojumu
projekta iesnieguma sagatavosanai ES Kohézijas fonda fidzfinans€juma sanemsanai.

Vértgjot piedavato risinajumu no tehnologiskas istenoSanas iespjamibas viedokla, galvenas
tehnologijas prieksrocibas izveletajai tehnologijai ir augstais aprobacijas limenis, kas butiski
samazina riskus saistiba ar traucgjumiem parstrades procesa norise, ka arT elastiba attieciba uz
iekartas jaudas nominalo kapacitati, proti, ickartu jaudu ir iesp&jams pielagot apstradajamo
atkritumu apjomam.

Parstrades tehnologiska procesa ieviestas inovacijas:

e Jaunas, ieprieks neizmantotas BNA parstrades tehnologijas ieviesana Pierigas AAR;

e Bitiski samazinats BNA parstrades laiks, salidzinot ar bioreaktora atkritumu kratuves
vai kompostesanas tehnologiju;

e Energijas razosana no BNA — parstrades procesa tick razota biogaze, kas tiek savakta un
regeneréta iegtistot elektroenergiju un siltumenergiju;

e Samazinatas SEG emisijas — savacot un kogeneracijas iekartas utiliz§jot biodegradacijas
procesa radusos metanu (CH4), tick samazinata atkritumu apsaimniekoSanas sektora
izraisita ietekme uz klimata parmainam.
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C SADALA
Izejmateriali un Kimiskas vielas, energija un tidens

10. Informacija par izejmaterialiem, paligmaterialiem, Kimiskajam vielam un
maisijumiem, degvielu un kurinamo atbilstosi $a pielikuma 2., 3. un 4.tabulai, zinas par
uzglabasanas tvertnem — atbilstoSi §a pielikuma S.tabulai (iekartai ar atSkirigiem
razosanas procesiem informaciju par izejmaterialiem un paligmaterialiem sniedz atseviski
katram raZosanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materialiem, Kimiskajam
vielam vai to grupam, kas ir biitiskas razoSanas procesam. Tabulas drikst pieméerot
attiecigajai iekartai. Izejmaterialus un paligmaterialus drikst atbilstosi grupét. Regionala
vides parvalde saskana ar operatora iesniegumu precize informacijas detalizacijas pakapi,
pirms tiek iesniegts iesnieguma galigais variants. Bistamo Kimisko vielu vai maisijumu
drosibas datu lapas uzrada péc regionalas vides parvaldes pieprasijuma. Ja
sadedzinasanas iekarta veic atkritumu sadedzinas$anu vai lidzsadedzinasanu, informaciju
sniedz atbilstosi §a pielikuma 6.tabulai.

SIA “Getlini EKO” pamatdarbibas nodroSinasanai izejmaterialus un paligmaterialus (kuri nav
klasificeti ka bistami), var sadalit sekojosas grupas (skatit ar1 2. tabulu):

e Materiali, kas tick izmantoti atkritumu apsaimniekosanas vajadzibam:

v' mals — bioreaktora pamatnei un atkritumu slana parklasanai (nosléguma
parklajums —nosléguma pretinfiltracijas parklajums, kas nodrosina lietus tidenu
novadisanu). Mals netiek uzglabats teritorija. Tiek iepirkts pirms izmantoSanas
atbilstosi izstradatiem un saskanotiem buvprojektiem;

v' kudra vai melnzeme - atkritumu parklasanai un vegetacijas slana veidosanai virs
mala parklajuma. Kudra iegita poligona teritorija (atktidroSanas projekta
ietvaros), izmantota atbilstoSi izstradatiem un saskanotiem btivprojektiem;

v" Parklajuma materials bioreaktora (zonas, kur nenotiek aktiva BNA novietosana)
un biodegradacijas Stinas regulara parklajuma veidosanai:
= Ikdienas parklajums - aktivas zonas parklajums, izmantojot ciet§josu
vielu ar atbilstosu sastavu, ar Tslaicigu noturibu lidz 7 dienam;

= Starpposma parklajums - horizontalas virsmas parklajums, izmantojot
cietéjosu vielu ar atbilstosu sastavu, ar vidéju noturibu Iidz 6 ménesiem;

» Nogazes parklajums - parklajums, izmantojot ciet€josu vielu ar
atbilstoSu sastavu, ar ilglaicigu noturibu Iidz 12 méneSiem;

v’ Izlidzino$ais/stabiliz€joSais parklajums — parklajums nogazu un virsmu
stabilitates nodroSinasanai, pirms starpposma un nogazes parklajuma.
Parklajumam janodroSina lieka mitruma uzstikSana un plaknes izlidzinasana, lai
nodroSinatu ciet§josas vielas izvietoSanu, bez bedrdm un uzkalniem.
Parklajumam var tikt izmantoti otrreizgjie materiali, kas atbilst nepiecieSamajam
materiala Tpasibam.

e  Materiali siltumnicu darbibas nodro$inasanai:

v’ oglskaba gaze, kas paredzéta augu baroSanai siltumnicas. Oglskaba gaze tiek
uzglabata blakus siltumnicam esoSaja virszemes tvertné, ko atbilstosi
noslégtajiem ligumiem, apsaimnieko atbilstosa profila uzn@mumi.



v

augu barosanas Skiduma pagatavoSanai siltumnicas - kalija sulfats, magnija
sulfats, dikalija fosfats;

Atkritumi, kuri tiek pienemti poligona un atbilstosi apsaimniekoti, var tikt uzskafiti ka
izejmateriali uzneémuma razoSanas procesa nodrosinasanai:

v
v
v

biologiski noardamie atkritumi (“biomix” un citi BNA),

blivgruzi un lielgabarita atkritumi;

razoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas
veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 2011. gada 27. decembra
not. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierikoSanas, atkritumu poligonu un
izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un rekultivacijas noteikumi" un
turpmakai regeneracijai nederigie atkritumi (no SIA “Vides resursu centrs”
neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas un no komersantiem sanemto
atkritumu skiroSanas linijas);

191006 koda atkritumi tick izmantoti ka stabiliz&josais/izlidzinoSais slanis
bioreaktora, kur$ nolidzina nelidzeno atkritumu slani un nodro$ina to, ka nerodas
bedres un uzkalni pirms cietgjosa parklajuma uzklasanas.

191004 koda atkritumi tick izmantoti ka stabiliz&josais/izlidzinoSais slanis
apglabasanas (biodegradacijas) §tina, kur§ nolidzina nelidzeno atkritumu slani
un nodroSina to, ka nerodas bedres un uzkalni pirms ciet§josa parklajuma
uzklasanas.

100101 koda atkritumi (smagie pelni, izdedZi, sodrgji) tiek izmantoti maisijuma
ar noglabajamo biomasu, izvietojot tos virs gazes ieguves Iiniju vietam, tadejadi,
dalgji absorbgjot potenciala s€riidenraza piesarnojumu, lidzsvarojot pH Iimeni
bioreaktora (neitralizgjot skabes un to savienojumus) ka ari, mazinot potencialo
biodegradacijas procesa smakas.

Kimiskas vielas, maisTjumi un citi materiali, ko izmanto raZoSanas procesa ka
izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav Klasificeti ka bistami

2.tabula
Kimiska Uzglabatais
Nr.p.k.| Kimiska viela| . 1ska§ daudzums | Izmantotais
c e vielas vai 9 .
vai |vai maisijums . . IzmantoSanas veids (tonnas), daudzums
. maisijuma — =
kods |(vai to grupas) s uzglabasanas |gada (tonnas)
veids® 0
veids®
Bioreaktora pamatnei .
L Mals : un atkritumu Netiek 1747 10000t
g tmw uzglabats
parklasanai
Atkritumu parklasanai
5 Kidra vai i un vevgeta('nyfls slaEla Netlelf Lidz 40 000 t
melnzeme veidosanai virs mala uzglabats
parklajuma
Parklajums, |Komponentu| Ikdienas parklajums _ Lidz 200 t
. . i P 4 t (sausa ~ —
3. izmantojot | maisfjums |Starpposma parklajums s - gada (sausa
e, B _ z e veida), o
cietjosu vielu | atbilstosas | Nogazes parklajums veida)
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Uzglabatais

Nr.p.k.| Kimiska viela I,('nmskaF daudzums | Izmantotais
. ... vielas vai . .
vai |vai maisijums . . IzmantoSanas veids (tonnas), daudzums
) maisijuma — _
kods |(vai to grupas) .3 (1) uzglabasanas |gada (tonnas)
veids s
veids®
proporcijas iepakojumos
atbilstosi (maisos)
laika
apstakliem
Augu baroSanai Maks. 61
4. |Oglskabagaze| Gaze EU barosa tvern&zem | Lidz200¢
> siltumnicas .
spiediena
Neoreaniska Augu barosanas Maks. 8 7,
5. Kalija sulfats & Skiduma pagatavoSanai|  polietiléna Lidz25 ¢
viela ’ . _ .
siltumnicas maisos
Neoreaniska Augu barosanas Maks. 5 ¢,
6. |Magnija sulfats & Skiduma pagatavoSanai|  polietiléna Lidz 15 ¢
viela ’ . _ .
siltumnicas maisos
Neoreaniska Augu barosanas Maks. 3 ¢,
7. |Dikalija fosfats g Skiduma pagatavoSanai|  polietiléna Lidz 10¢
viela ’ . _ .
siltumnicas maisos
BNA parstrades
Biolodiski iekarta —
1010gIS i Arstra 125 000 t/
8 | noardamic | Atkritumi A&‘;ﬁt‘:‘l’; ?ffit(‘)a‘;;ar : £ 11dz2850001
atkritumi <11egut b10g . Bloreaktora
ietilpiba— 1 500
000 ¢
Biveruzi un Atkritumu parstrade ar
9. | liclgabarita | Atkritumi | K1 iegutupmakai |3 0, 4o g8 90000
atkritumi 1zmantosana1'
paredz&tus materialus
Parskiroti
bivniecibas
o | atkritumi, kas | Atkritumi/ |Pagaidu celu, laukumu, | 3 1 ozl 90000 ¢
paredzeti izejvielas pamatnu izbavei
turpmakai
izmantoSanai
1y 121 000 ¢
Dazadi argzjosanas (poligona
&?ﬂ .Vlis ienakosais
atcriumi, xas . apjoms)
atbilst at.lautajlem ~12,4 milj. 400001t (o SIA
athifumu .. . | Atkritumu novieto$ana| tonnas, atlikusi | “Vides resursu
10. apglabasanas Atkritumi biod sciias Sinas | dala: ~1.3 mili centrs”)
veidiem sadzives iodegradacijas $tinas la: ~1,3 milj. 3000
atkritumu poligona tonnas komersan t?e (;n
) tqum_akal sanemto atkr.
regeneracijal Sdrosanas
nederigie atkritumi ’

iekarta atskirotie)




o .o Uzglabatais
Nr.p.k.| Kimiska viela If;:;::‘éi? daudzums | Izmantotais
vai |vai maisijums T Izmanto$anas veids (tonnas), daudzums
kods |(vai to grupas) veids® uzglabasanas |gada (tonnas)
veids®
25000t (péec
BNA iekartas
atsijata dala)
100101 koda e
atkritumi _ Maistjuma ar _
11. | (smagie pelni, | “tkritumi/ | noglabdjamo biomasu, | - Lidz 100t, | 4 56
’ rdedsi " | izejvielas pH Stablllzéf:lj?.l, gﬁze§ kaudzgs
s dréji)’ ieguves palielinaSanai
191006 Citas Izlidzmoélzal/sjcabilizéj 082l
frakeijas, kas | Atkritumi/ parajuma Lidz 2501,
2.5 neatbilst izejvielas nodrczgr}alsanal pIms kaudzgs 10000¢
191005 Klasei cletéjosa matenala
uzklasanas bioreaktora
IzIidzinosa/stabiliz&josa
191004 Viegla drpfrk_lf”“n?a.
|30 | frakeifa kas | Atkritumi/ | "OCPEVEERE | 1idz 100,
' neatbilst izejvielas ciete] osa_znatenala kaudzgs 25000t
191003 Klasei urklasanas
biodegradacijas
(apglabasanas Siina)
IzIidzinosa/stabiliz&josa
Citi materiali ar parklajuma
atbilstoSu nodrosinasanai pirms
14,5 ganulometrisko| Atkritumi/ | ciet€jo$a materiala Lidz 100, 2 500t
‘ sastavu un izejvielas uzklasanas kaudzes
izskaloSanas biodegradacijas
Tpastbam™* (apglabasanas $tina) vai
bioreaktora
Izlidzinosa/stabilizgjosa
190604 parklajuma
Sadzives nodrosinasanai pirms
155 atkritumu Atkritumi/ |  cietgjosa materiala Lidz 100, 20000t
’ anaerobas izejvielas uzklasanas kaudzes
apstrades biodegradacijas
komposts (apglabasanas §iina) vai
bioreaktora
190604
Sadzives
16,55 atkritumu Atkritumi/ | Tehnisko agrikulttiru Lidz 100, 60000t
’ anaerobas izejvielas audzeSanai kaudzes
apstrades
komposts
Piezimes.
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*) Materials atbilst MK 1032 6. pielikuma 1. tabula noteiktajam izskalosanas parbauzu
robezvertibam un ta granulometriskais sastavs atbilst prasibai, ka 1idz 90% ir dalinas,
kas paliek uz 50 mm sieta

**)12., 13., 14. un 15. pozicijas kopg€jais apjoms gada neparsniedz 40 000 t

**%) Ja kdda no BNA iekarta iegtitas komposta sérijas neatbildis normativajos aktos
par BNA gala statusu noteiktajam prasibam, tiek planots to izmantot poligona
teritorija fitoremediacijai vai tehnisko agrikultiiru audzesanai.

M Izejmaterialu vai paligmaterialu veidi: metals, koks, plastmasa, mals, smilts, naftas produkti, organiskas vielas,
neorganiskas vielas, augli, darzeni, dzivnieki, krasas, kuras gaistosie organiskie savienojumi (turpmak — GOS) ir mazak
neka 5 %, mazgasanas lidzekl, filtru materiali.

@ Uzglabasana: mucas, tvertnds, zem zemes, arpus telpam, iekStelpas un citas vietds. Maksimalais un vidgjais
daudzums, kas tiek uzglabats. Sniegt atsauces uz karti.

Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas SIA “Getlini EKO” darbibas nodro$inaSanai,
ieklautas 3. tabula.



Bistamas Kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti raZzosana ka izejmateriali,
paligmateriali vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula

Atbilstosi 4.tabulai mainas tikai gada izmantotais benzina — 60 t un dizeldegvielas apjoms —
620,44 t (6., 7.ailtte).

Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai,
elektroenergijai un transportam iekarta

4. tabula
Gada _ Izmantots
laika Sera t t
! . |saturs| vazas ransportam ..
s e g | i | et
daudzums P teritorija
Degvielella (mazuts) (t)
Dabas gaze (1000 m?) 45
45 (avarijas
gadijumos)
Akmenogles (t)
Dizeldegviela (t) 20,44
620,44 (avarijas 600,0
gadijumos)
Benzins (t) 60,0 60,0
Krasnu kurinamais (t)
Degakmens ella (t)
Koksne (t)
Kudra (t)
Citi kurinama veidi (t)
Biogaze (1000 m?) 27 000 27 000
Biogaze ar zemu metana *
saturu (1000 m?) 4 000

Piezime.
(1) Telpu apsildei un silta tidens piegadei sadzives vai saimnieciskam vajadzibam (neattiecas uz razo$anas procesu).
* Biogaze ar zemu metana saturu tiek savakta un nodota citam uznémumam (SIA “Rekonstrukcijas un investicijas™)

Uzglabasanas tvertnu saraksts
5.tabula
Bez izmainam

Uznémuma netiek veikta atkritumu sadedzinaSana, tapec 6. tabula netiek aizpildita.
Atkritumi, ko izmanto sadedzinaSanas vai lidzsadedzinasanas procesa

6.tabula

Atkritumu AtKkritumu IzmantoSanas Drgieiy Izmantotais
daudzums

nosaukums klase® veids daudzums
(tonnas),

Nr.p.k.




(sadedzinasana vai|uzglabasanas
IdzsadedzinaSana)|  veids®

gada
(tonnas)

Piezimes.

O Atkritumu nosaukumu un klasi norada saskana ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985
"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus".

@ Uzglabasana: tvertngs, arpus telpam, telpas vai citds vietds. Maksimalais un vidgjais daudzums, kas tiek uzglabats.
Par uzglabasanas vietu sniegt atsauci karte.

11. Specifiska informacija par atkritumu sadedzinaSanas un lidzsadedzinasanas iekartam
(iekartas jauda, sadedzinamo atkritumu saraksts atbilstosi atkritumu katalogam,
bistamajiem atkritumiem norada to daudzumu un kategorijas, ka arT maksimalas un
minimalas $o bistamo atkritumu pliismas, to maksimalo un minimalo siltumspéju, ka ari
maksimali pielaujamo piesarnojumu ar bistamajam Kimiskajam vielam, tai skaita ar
polihlorétajiem bifeniliem, polihloretajiem terfeniliem, hloru, fluoru, séru un smagajiem
metaliem).

Bez izmainam

12. Informacija par elektroenergijas izmantoSanu un siltumenergijas izmantoSanu
atbilstosi §a pielikuma 7. un 8.tabulai.

Elektroenergijas izmantoS$ana (gada)

7.tabula
Elektroenergija, MWh/gada
izlietots kopgéjais daudzums

RazoS$anas iekartam 4510
Apgaismojumam 20
Atdzes€Sanai un saldésanai 200
Védinasanai 15
Apsildei 20

Citiem mérkiem 7400

Kopa 12165

13. Informaciju par virszemes tidenu, pazemes iidenu un jiras aidens ieguvi iesniedz
atbilstosi §2a pielikuma 9.tabulai. Operators saskana ar §a pielikuma 10.tabulu norada, vai
ta riciba ir:

Bez izmainam

14. Udensapgades sisttmas shema (méroga 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norada iidens
nemsanas akas vai vietas, Gdens meéritaju atraSanas vietas, magistralos vadus,
iidensapgades argjos tiklus ar diametru 100 mm un lielaku, hidrantus, aizbidnus, skatakas,
udenstornus, fira idens rezervuarus, idens attiriSanas iekartas un dezinficeSanas ierices.

Tehnologiska procesa uzsaksanai tidens tiks nemts no Operatora tehniska urbuma. Atbilstosi
aprekiniem jauna kompleksa darbinasanai nepiecieSama tidens apjoms neparsniegs 1250
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m?/gada, tas tiks nemts no razo$anas procesiem paredzétd fidens apjoma. Nemot véra, ka
2020.gada tika parsegtas nogazes gan biodegradacijas $tinam, gan bioreaktoram, uznémuma
samazinasies apsaimniekojama infiltrata apjoms, [idz ar to Iekartas raditie razoSanas notekiideni
tiks apsaimniekoti kopgja infiltrata apsaimniekosSanas sistéma — prieksattiriti un nodoti SIA
“Rigas tidens”.

15. Operators sniedz informaciju par iericém, kas nover§ zivju iekliSanu tehniskaja
aprikojuma, ka arl informaciju par tdens ieguves reZimu, noteikto nemta udens
kategoriju un fidens nemsanas vietas aizsargjoslam atbilstosi Aizsargjoslu likumam. Ja
planots iegiit dzeramo tideni, péc regionalas vides parvaldes pieprasijuma pievieno tidens
kvalitates testéSanas parskatu.

Bez izmainam
16. Informacija par tidens lietoSanu iekarta atbilstoSi §a pielikuma 11.tabulai.

Bez izmainam
D SADALA
Vides piesarnojums
17. Piesarnojoso vielu emisija gaisa:
17.1. gaisa piesarnojuma avotu apraksts atbilstosi $a pielikuma 12.tabulai.

Bez izmainam. BNA iekarta ka planots objekts jau tika icklauts Smaku emisijas limita projekta,
ko SIA “TEST” sagatavoja 2020.gada jiinija .

12.tabula

Emisijas avotu fizikalais raksturojums

17.2. zinas par emisijas avotiem atbilstosi §a pielikuma 13.tabulai. (Aizpilda atbilstoSi to
normativo aktu prasibam, kas nosaka stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi. Tabula norada visas darbibas un vielas, tai skaita ari tas, kuras netiek
apstradatas vai attiritas. Sadala ""Atkritumu apsaimniekosana" (3a pielikuma 21.punkts)
sniedz informaciju par piesarnojumu, kas uztverts attirisanas vai apstrades iekartas).

Bez izmainam.

13.tabula

No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas
17.3. (svitrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437);,

Emisija no neorganizétiem emisiju avotiem un smakas
(14. tabula svitrota ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437)
174. emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati (norada aprékinu rezultatus un veikto
aprékinu modelus). Operators izstrada emisiju limitu projektu, kas nodroSina gaisa
kvalitates prasibu izpildi, izmantojot piesarnojuma izkliedes aprekina datorprogrammu,



kura nodroSina vietgjas apbiives, geografisko un meteorologisko apstaklu ievérosanu un
kura nodroSina to prasibu izpildi, kas noteiktas normafivajos aktos par stacionaru
piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi, par atkritumu sadedzinasanu un par
gaisa kvalitati un piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodeém, ka ari
kartibu, kada ierobeZo smaku izplatiSanos.

Bez izmainam.

17.5. piesarnojosam darbibam, kuram ir viens stacionars emisijas avots, var indikafivi
modelet gaisa kvalitati, izmantojot datorprogrammas saskana ar normativajiem aktiem
par vides prasibam mazo katlumaju apsaimniekos$ana, ka ari normativajiem aktiem par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi. Ja indikativie aprekini
liecina, ka gaisa kvalitaites normativu parsniegiana nav iespéjama, iekartai nav
nepiecieSams izstradat stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu saskana ar
normativajiem aktiem par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu
izstradi.

Bez izmainam.

15.tabula
Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts

17.6. sadedzinasanas iekartam papildus $a pielikuma 15.tabulas datiem sniedz $adus datus:
Bez izmainam

18. Notekiidenu izpliide virszemes tidenos vai kanalizacijas sisttmas un notekiidenu
attiriSanas iekartas (norada piesarnojosas vielas notekiidenos, sniedz notekiidenu
attiriSanas iekartu aprakstu. Esosam iekartam pievieno planu uzlabojumu ievieSanai ar
specifiskiem meérkiem, izpildes terminiem, ka arT iespéjamiem parveidojumiem vai
rekonstrukciju, vai arf bistamo kimisko vielu vai produktu aizvietoSanu, lai nodrosinatu
to, ka emisijas neparsniedz normativajos aktos noteiktos limitus. Pievieno zinas par
lietustidenu un sniega un ledus kuSanas tidenu savaksanu un novadiSanu no iekartas
teritorijas).

18.1. piesarnojoso vielu izpliides apraksts atbilstoSi §a pielikuma 16., 17. un 18.tabulai
(norada zinas par sanemosajiem udensobjektiem, tidens tecém vai @idenstilpém un
pievieno izpliides vietu shéemu, 16.tabula norada visas vielas, tai skaita arT tas, kas netiek
atfiritas pirms novadiSanas tidenstilp€).

Bez izmainam

18.2. kanalizacijas sistemas raksturojums (norada caurulu vecumu, pédejas parbaudes
datumu, informaciju par parbaudes veicéju un tas rezultatiem, ka ari informaciju par
sistémas darbibas uzturéSanu). Operators norada, vai vina riciba ir kanalizacijas ar€jo
tiklu un buvju tehniskas inventarizacijas lieta vai kanalizacijas sistemas shémas tehniska
pase saskana ar §a pielikuma 19.tabulu.

Jauna BNA parstrades iekartas kompleksa tidensapgades un kanalizacijas sistémas plans
pievienots 5. pielikuma.
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18.3. Gidens lietoSanas bilance (iidensapgades sistémas un kanalizacijas sistemas shéma,
kura paradita atbilsiba starp tidens ieguves apjomu un notekiidenu daudzumu, kas
nodots citiem operatoriem vai novadits vide).

Bez izmainam

18.4. kanalizacijas sistemas shéema (méroga 1:5000 vai 1:10000) norada kanalizacijas ar€jo
tiklu ar diametru 150 mm un lielaku, skatakas, pargazes kameras, kanalizacijas suknu
stacijas un notekiidenu attiriSanas stacijas.

BNA iekartas kanalizacijas sistéma ir izveidota atbilstosi biivdarbiem izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem. Lietus fideni no jumtiem tiks novaditi apvedgravi, lietus tideni no
laukumiem tiks novaditi apvedgravi caur smilSu naftas keraju. Atbilstosi aprékiniem raditie
razo$anas notekiideni tehnologiskaja procesa neparsniegs 0,01 m*t, t.i. 3,5 m*/dnn jeb 1250
m?/gada — tie tiks apsaimniekoti kop&ja infiltrata apsaimniekosanas sistema — prieksattiriti un
nodoti SIA “Rigas tidens”. Udensapgades un kanalizacijas sistémas plans pievienots 5.
pielikuma.

19. Piesarnojoso vielu emisija augsné un grunti, ka ari pazemes tidenu piesarnojums:
19.1. piesarnojuma avotu raksturojums (sniedz parskatu par visu operatoram zinamo
augsnes, grunts, zemes dzilu vai pazemes tidenu piesarnojumu, pievieno izpétes rezultatus,
ja $ada izpéte ir veikta).

Bez izmainam

19.2. atkritumu izraisitais augsnes un pazemes tidenu piesarnojums.

Bez izmainam

20. Troksnis:

20.1. informacija par trokS$na avotiem atbilstosi $a pielikuma 20.tabulai (norada tos
trokSna avotus, Kuri vienas stundas laika rada ekvivalentu nepartrauktu A-izsvarotu
skanas spiediena imeni (Laeq. dB(A)), lielaku par 40 dB(A) nakfi (no plkst.23.00 idz 7.00),
45 dB(A) vakara (no plkst.19.00 idz 23.00) un 50 dB(A) diena (no plkst.7.00 idz 19.00).

20.2. transports (norada uz iekartu un no iekartas braucosa transporta radito troksni un
pasakumus, kas tiek veikti un planoti, lai samazinatu So troksni naktis).

BNA iekartas apkalposanai ir iegadatas jaunakajiem standartiem atbilstosas ickartas un mobilas
tehnikas vienibas. Lai gan BNA parstrades iekartas darbiba ir nepartraukta, skiroSanas/sijasanas
iekartu un mobilo tehnikas vienibu darbiba planota 8 stundas diena, laika perioda no plkst. 7:00
lidz 19:00.

21. Atkritumu apsaimniekoSana:



21.1. zinas par radito un pagaidu glabasana esosSo sadzives atkritumu, bistamo atkritumu
un notekiidenu dinu daudzumu atbilstosi §a pielikuma 21.tabulai, ka arT raZoSanas
atlikumu daudzumu.
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AtKkritumu veido§anas un riciba ar tiem

21.tabula
Ienakosa atkritumu plisma (t/gada) Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)
Pagaidu sarazots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem no ? s {em
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais _|uznémumiem|  kopa R- D- uz(l’:lzl:;nl:;? m kopa
gada) avots® tonnas gada (uzneméj- daudzums Kods® daudzums Kods® Zpen _J
s o o sabiedribam)
sabiedribam)
Neskiroti sadzives atkritumi
Neskiroti sadzives _ .
200301 s Nav bistami 0,0 - 0,0 300 000,0** {300 000,0%* 0,0 - 0,0 - 300 000,0** {300 000,0%*
atkritumi
Biivniecibas un lielgabarita atkritumi, kurus paredzéts $kirot no komersantiem sanemto atkritumu SkiroS$anas linija
Biivniecibas un
lielgabarita
atkritumi, kas atbilst
atlautajiem
atkritumu
pienemsanas
veidiem sadzives
Nav bistami| 60 000 - 0,0 90 000,0 90 000,0 | 90 000,0 | R12B 0,0 - 0,0 90 000,0

atkritumu poligona
atbilstosi MK
27.12.2011.
noteikumiem Nr.
1032 ,,Atkritumu
poligonu ierikoSanas,
atkritumu poligonu
un izgaztuvju




AtKritumu
klase®

AtKritumu
nosaukums®

AtKritumu
bistamiba®

Pagaidu
glabasana
(tonnas
gada)

Ienakosa atkritumu plisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

sarazots

galvenais
avots®

tonnas gada

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uzneémej-
sabiedribam)

kopa

parstradats

apglabats

daudzums

R-
kods®

daudzums

D-
kods®

nodots citiem

uznémumiem
(uzpemej-

sabiedribam)

kopa

apsaimniekoSanas,
slégSanas un
rekultivacijas
noteikumi”, un kuri
pieméroti skiroSanai
no komersantiem
sanemto atkritumu
Skirosanas linija

Biodegradacijas Stinas apglabajamie atkritumi

RazoSanas un
sadzives atkritumi,
kas atbilst
atlautajiem
atkritumu
apglabasanas
veidiem sadzives
atkritumu poligona
atbilstosi MK
27.12.2011.
noteikumiem. Nr.
1032 ,,Atkritumu
poligonu ierikosanas,

Nav bistami

0,0

0,0

111 000,0

111 000,0

0,0

D1

0,0

111 000,0
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Ienakosa atkritumu plisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu sarazots sanemts no parstradats apglabats .
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana ’citiem nod?ts cltfem
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais uznémumiem| kopa R- D- uzr,lem_um_l.em kopa
gada) avots® tonnas gada (uzneméij- daudzums Kods® daudzums Kods® (“.Zl,lel_ﬂfij'
sabiedribam) sabiedribam)
atkritumu poligonu
un izgaztuvju
apsaimniekoSanas,
slégSanas un
rekultivacijas
noteikumi”
Atkritumu
mehaniskas
191212 apstrades atkritumi 7
(arT materialu Nav bistami 0,0 Noskirojot 38 000 40 000,0 78 000,0 0,0 - 78 000,0 | D1 0,0 78 000,0
maistjumi), kuri
neatbilst 191211
klasei
Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéeti apsaimnieko$anai komposté$anas laukuma
200201 | DAEwunpakuy o rami| 0,0 - 0.0 20000 | 20000 | 20000 | R3A | 00 - 0,0 2 000,0
atkritumi
Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimnieko$anai BNA parstrades iekarta
Biologiski noardami R3D
191213 atkritumi, kas Nav bistami 0,0 0,0 125 000,0 125 000,0 | 125 000,0 RIA 0,0 - 0,0 125 000,0
pieméroti




AtKritumu
klase®

AtKritumu
nosaukums®

AtKritumu
bistamiba®

Pagaidu
glabasana
(tonnas

gada)

Ienakosa atkritumu pliusma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

sarazots

galvenais
avots®

tonnas gada

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uzneémej-
sabiedribam)

kopa

parstradats

apglabats

nodots citiem

daudzums

R-
kods®

daudzums

D-
kods®

uznémumiem
(uzpemej-
sabiedribam)

kopa

kompostesanai vai
anaerobai parstradei

Biologiski noardami
atkritumi (no
atkritumu
apsaimniekosanas
uznémumiem,
iedzivotajiem, citiem
komersantiem),
kuriem nav
nepieciesana
skirosana un kas
piemeroti
kompostésanai vai
anaerobai parstradei

Nav bistami

BN

A parstrades

iekartas SkiroSanas rezultata atskirotie

atkritumi

190604

Sadzives atkritumu
anaerobas apstrades
komposts

Nav bistami

0,00

BNA
parstrades

iekarta

60 000,0

0,00

60 000,0

60 000,0

R10

60 000,0

60 000,0
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Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimniekosanai bioreaktora ****

AtKkritumu
klase®

AtKkritumu
nosaukums®

Bioreaktora
piepildijuma
apjoms, kas
paredzets
laika perioda
no 2016. g.
Iidz 2022.g t)

AtKkritumu
bistamiba®

Bioreaktora
ievietotais
atkritumu
apjoms uz
01.01.2020

()

Apréekinatais
piemaisiju
apjoms uz
01.01.2020

(®

parstradats

apglabats

nodots citiem

uznémumiem
(uznéméj-

sabiedribam)

kopa

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uznéméj-
sabiedribam)

kopa

daudzums

R-kods

191213

Biologiski noardami
atkritumi, kas pieméroti
kompostésanai vai
anaerobai parstradei

Nav bistami

Biologiski noardami
atkritumi (no atkritumu
apsaimniekoSanas
uznémumiem,
iedzivotajiem, citiem
komersantiem), kuriem
nav nepieciesana
Skirosana un kas
pieméroti
kompostésanai vai
anaerobai parstradei

1 500 000,0
Nav bistami

020103

Augu audu atkritumi

Nav bistami

1 059 394,48

260 222,03

Dl***

1
500 000,0




Skiro$anas rezultata atSkirotie atkritumi

Parskiroti un
atkartoti izmantojami

atkritumi
(izmanto$ana
poligona ieksgjas |Nav bistami| 72495,0 | Noskirojot | 72 495,0 0,0 72 495,0 0,0 0,0 72 495,0* 72 495,0
infrastrukttras
vajadzibam vai
realizacija citam
uznéméjsabiedribam)
Noskirotie bistamie atkritumi
Bistamie atkritumi Bistami 3,0 Noskirojot 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0
Poligona darbibas rezultata veidojosies atkritumi
. . _ . Saimnieciska
160103 Nolietotas riepas |Nav bistami 1,0 _ 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0
darbiba
Baterijas un
akumulatori, kas
ieklauti 16 06 01, 16
06 02 vai 16 06 03 . Saimnieciska
200133 o varior Bistami 03 AMETSE) 10 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0
klasg, un neskirotas darbiba

baterijas un
akumulatori, kas
satur §1s baterijas
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160213

Nederigas iekartas,
kuras satur citus
bistamus
komponentus, nevis
160209, 160210,
160211 un 160212
klas€ min&tos

Bistami

0,3

Saimnieciska
darbiba

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

150202

Absorbenti, filtru
materiali (tai skaita
citur nemingti ellu
filtri), slauciSanas

materials un
aizsargterpi, kuri ir
piesarnoti ar
bistamam vielam

Bistami

0,3

Saimnieciska
darbiba

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

1,3

1,3

130205

Nehlorétas mineralas
motorel]as,
parnesumu ellas un
smérellas

Bistami

0,5

Saimnieciska
darbiba

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

160107

Ellas filtri

Bistami

0,1

Saimnieciska
darbiba

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

160506

Laboratoriju
kimiskas vielas,
kuras sastav no

bistamam vielam vai
satur bistamas vielas,
arT laboratoriju

Kimisko vielu

maisijumi

Bistami

0,1

Saimnieciska
darbiba

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

0,2




Luminiscentas
200121 | Spuldzesunciti | i 03  [Swimnicciskal o 0,0 1,5 0,0 - 0,0 - 1,5 1,5
dzivsudrabu saturosi darbiba
atkritumi

* Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191201-191209) — izmanto$ana poligona iek$gjas infrastruktiras vajadzibam vai realizacija citam uznéméjsabiedribam

* Parskiroti buivniecibas atkritumi, kas paredzeti turpmakai izmantosanai (atkritumu klase 191216) —izmantoSana poligona ieksgjas infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija
citam uznémgjsabiedribam
** nodots SIA ,,Vides resursu centrs” SkiroSanas riipnica

*** saskana ar vertgjumu atlaujas B sadala
*** regeneracijas/apglabasanas kods atbilstosi 26.04.2011. MK 319 ,,Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem” un saskana ar Dabas resursu nodokla

likuma 20.! pantu.
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Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem
21.tabula

Bez izmainam

21.2. maksimalas un minimalas bistamo atkritumu masas plismas, maksimala un
minimala siltumspeja, maksimali pielaujamais piesarnojums ar bistamajam Kimiskajam
vielam, tai skaita ar polihlorétajiem bifeniliem, polihlorétajiem terfeniliem, hloru, fluoru,
séru un smagajiem metaliem.

Bez izmainam

21.3. zinas par atkritumu savakSanu, parvadasanu un apglabasanu tiek sniegtas atbilstoSi
$a pielikuma 22. un 23.tabulai.

Atkritumu savaks$ana un parvadasana

22.tabula
Komersants,
. Parvadato kas veic
. Atkritumu Atkritum Savaks$an | atkritumu | _ _y atkritumu Komersant
Atkritum u Parvadasan| _ . s, kas
| nosaukums |, —_ as daudzums .1 5 |Parvadajum
u klase @ bistamiba — as veids . sanem
3) veids' (tonnas/gad us (vai .
- A atkritumus
a) atkritumu
raditajs)
Atkritumu
mehaniskas
zﬁgirgﬂij Atkritumu
(art raditajs savas SIA
191212 | materialu |  NaV | Konteiner| .5, |Autotranspor| feritorijas | 5 g
maistjumi) bistami 0s ts 1etveros - EKO”
Kuri ’ SIA ,,Getlini
neatbilst ERO
191211
klasei
Atkritumu
C e raditajs savas
Biologiski . S SIA
191213 | noardamic |  N&v ~[Konteiner| 3400 o [Autotranspor) feritorijas | g
atkritumi bistami 0s ts ietveros - EKO”
SIA ,,Getlini
EKO”
Sadzives Atkritumu
at;(ritumh raditajs savas SIA
190604 anaerobas }Iav ' Kontc\mcr 80 000,0 Autotrz‘mspor Fcrltor]_]\as Getlini
apstrades bistami 0s ts ietveros - EKO”
kf)in et SIA ,,Getlini
POSES EKO”
Piezimes.

(1, @. 3 Saskana ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
ipaSibam, kuras padara atkritumus bistamus”.
* Konteineri, mucas, maisi un citi.
©) Autotransports, dzelzcels, jiiras transports.



Atkritumu apglabasana
23.tabula

Maksimalais atlauja

pieprasitais atkritumu
Atkritumu . ) Atkritumu daudzums

. Atkritumu nosaukums® - o .
klase bistamiba® | apglabaanai, tonnas
gada (vai tonnas

kvartala)

Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi
191212 (arT materialu maistjumi), kuri neatbilst Nav bistami 78 000,0
191211 klasei

Turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi,
inertie atkritumi (Razo$anas un sadzives
atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu
apglabasanas veidiem sadzives atkritumu

poligona atbilstosi MK 27.12.2011. Nav bistami 111 000,0
noteikumiem Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu
ierikoSanas, atkritumu poligonu un
izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi”)

21.4. esosie un planotie drosibas pasakumi.
Bez izmainam
21.5. specifiska informacija par atkritumu poligoniem (apglabajamo atkritumu veidi un
apjoms, poligona darbibas apraksts, piesarnojuma novérSanas vai samazinaSanas
metodes, poligona slég§anas plans un apsaimniekoSanas plans péc slégsanas).
Bez izmainam
21.6. atkritumu pagaidu izvietoSana iekartas teritorija (vietas izvéles nosacijumi, vietas
geologiskais un hidrogeologiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekoSanas plans,
noradot gazu un infiltrata kontroles un uzraudzibas pasakumus, ka art darbibas kontroli
péc izvietoSanas vietas slégSanas un pievienojot atkritumu izvietoSanas shemu).
Bez izmainam

Pamatzinojums
21.'Ja A Kkategorijas piesarnojoSas darbibas iekarta izmanto tadas bistamas kimiskas
vielas, kas var radit augsnes un pazemes iidenu piesarnojumu, tad operators iesniedz
pamatzinojumu, Kkas izstradats saskana ar to normativo aktu prasibam, kas nosaka
pamatzinojuma izstrades kartibu un saturu.

21.1. p. neattiecas uz SIA "Getlini EKO" darbibu.

E SADALA
Monitorings
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22. Gaisa, uidens, zemes, trok$na un atkritumu monitoringa apraksts atbilstoSi §a
pielikuma 24.tabulai. Udens lietoSanas datu uzskaitei izmanto normativajos aktos par

udens resursu lietoSanas atlaujam noteiktos uzskaites Zurnalus.

Fenolu indekss

Kopgjie naftas
produkti

LVS ISO 6439:1990

LVS ENISO 9377-
2:2001

Udens ltmena
merTjumi
urbumos

1 Monltorlngam Paraugu Analizes metode un Kontroles Laborato.r ya,
Kods® paklautie . . kas veic
> . nemsanas metode tehnologija bieZzums -
parametri ’ analizes
Gruntsiidenu monitorings
Suspendetas LVS NE 872:2005
vielas
pH LVS ISO 10523:2012
EVS (20°C) LVS EN 27888:1985
LVS ENISO 10304-
2-
S04 1:2009
cr LVS ENISO 10304-
1:2009
Sausne APHASM 2540 B
LVS ISO-7150-
N-NHs 1:1984
N-NO2 LVS ISO 6777 :1984
APHASM
N-NOs 4500NO3.E
Niop, APHASM 4500Norg
Prxop APHASM 4500-P.B
Perm. indekss LVS EN ISO 8467 LATAK
’ :2000 akrediteta
LVS ISO 5667- LVS EN 1899-1: laboratorije_l,
Nr.24b BSPs 11:2009 1998 kuras sfera
Nr.74 _ ietilpst min&to
Nr1 KSP LVS ISO 6060:1989 I x gada parametru
Nr.2 B LVS ISO 9390:1990 testesana
Zn LVS ISO 8288-1986
c LVS EN ISO
u 15586:2003
Cd LVS ISO 5961:2000
Cr LVS EN 1233:1996
Pb LVS EN ISO
15586:2003
Hg LVS EN 1483:2007
Mn LVS ISO 6333-1986
c LVS EN ISO
© 15586:2003
Fe APHASM 3500-Fe.B

DUS gruntsiidenu monitorings




1 Monltorlngam Paraugu Analizes metode un Kontroles Laborato'r g,
Kods® paklautie . . kas veic
> . nemsanas metode tehnologija bieZums -
parametri ’ analizes
Benzols,
toluols, If(AE/?E
etilbenzols akrediteta
RN ISO 11423-1:1997 i
ggg; m-ksilols, LVS EN ISO 1 % oadz!® lﬁboratofil]f"
p-ksilols, 5667-11:2011 X gada | iras sTErd
DUS3 o-ksilols ietilpst minéto
— parametru
Kopgjie naftas LVS ENISO 9377- testeiana
ogludenrazi 2:2001
Virszemes aidenu, infiltrata, notekiidenu kvalitates monitorings
Suspendztas LVS NE §72:2005
vielas
pH LVSISO 10523:2012
EVS (20°C) LVS EN 27888:1985
LVS EN ISO 10304-
2-
S04 1:2009
cr LVS ENISO 10304-
1:2009
Sausne APHASM 2540 B
LVS ISO-7150-
N-NHs 1:1984
N-NO2 LVS ISO 6777 :1984
APHASM
N-NO 4500NO3.E
Nop, APHASM 4500Norg
Prop APHASM 4500-P.B
Perm. indekss LVS EN ISO 8467 LATAK
PO ’ :2000 akrediteta
Pl: LVS EN 1899-1: | 4 X gada punktos - laboratorijfil,
P6 BSPs ISO 5667-6:2014 1998 P1, P6, P7 kuras sféra
P7’ 1 x gada punkta PO | ietilpst minéto
KSP LVS ISO 6060:1989 parametru
B LVS ISO 9390:1990 testesana
Zn LVS ISO 8288-1986
C LVS ENISO
" 15586:2003
Cd LVS ISO 5961:2000
Cr LVS EN 1233:1996
Pb LVS EN ISO
15586:2003
Hg LVS EN 1483:2007
Mn LVS ISO 6333-1986
c LVS EN ISO
© 15586:2003
Fe APHASM 3500-Fe.B

Fenolu indekss

Kopgjie naftas
produkti

LVS ISO 6439:1990

LVS ENISO 9377-
2:2001

pH

LVS ISO 10523:2012

1 x gada
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a Momtormgam Paraugu Analizes metode un Kontroles Laborato.r ua,
Kods paklautie « .y kas veic
> . nemsanas metode tehnologija bieZums -
parametri ’ analizes
Elektrovaditspgja LVS EN 27888:1985
cr LVS ENISO 10304-
1:2009
LVS ENISO 10304-
2-
SO 1:2009
HCOs3" T-246-U-4:2002
" LVS ENISO
Na 14911:2000
K+ LVS ENISO
14911:2000 LATAK
akrediteta
Ca2t L1\4/9sll?; é(s)(()) laboratorija,
Arteziskais - kuras sfera
urbums DB Mg LVS EN ISO ietilpst min&to
21083 14911:2000 parametru
permanganata LVS EN ISO testesana
indekss 8465:2000
Fekop. APHASM 3500-Fe.D
Mn LVS ISO 6333-1986
. LVSISO 7150-
NH4 1:1984
. APHASM
NOs 4500NO3.E
NO2 LVSISO 6777 :1984
D_1nam1ska:1 1_i.den§ 1 x ceturksni
Iimena mérfjumi
Gaisa piesarnojoso vielu emisijas monitorings
LATAK
Energobloks - akrediteta
. Sadedzinasanas ..
(divos no laboratorija,
o procesa - -
emisijas . 1 x gada kuras sfera
. parametri, CO, . .
avotiem Al- _ 2. ietilpst minéto
NOx merijumi
A6) parametru
testeéSana
Poligona gazes monitorings
Savaktais un Tehnologiskas
Enereobloks sadedzinatais meriekartas (gazes 1 x ménesi Energobloka
& atkritumu gazes skaititajs darbinieki
daudzums energobloka)
Tehnologiskas
Kvantitativais mériekartas (on-line
Energobloks sastavs (metans, analizators | x ménesi Energobloka
& oglskaba gaze, energobloka) un darbinieki
sériidenradis) parnésajamie
instrumenti
Sadzives atkritumu paraugu nemsanas un atkritumu sastava noteik§ana
1 papirs un MK 2011.gada MK 2011.gada
a ‘I}supsa:ul:oii 27.decembra 27.decembra Laboratoriia
Apglabdjamo paplru SatUroSt 1) steikumi Nr.1032| noteikumi Nr.1032 Ty,
_ atkritumi; . . . . . kuras sféra
sadzives Atkritumu Atkritumu poligonu _ _ -
. 2. plastmasa un . L : 1 x ceturksni ietilpst min&to
atkritumu poligonu ierikoSanas, atkritumu
~ plastmasu L . parametru
sastavs . ierikosanas, poligonu un _.
saturosi . . C . test€Sana
oo atkritumu izgaztuvju
atkritumi; . e 9
poligonu un apsaimniekosanas,




Monitoringam
Kods® paklautie
parametri

Laboratorija,
kas veic
analizes

Paraugu Analizes metode un Kontroles
nemsanas metode tehnologija bieZums

3. stikls un stiklu izgaztuviju slégsanas un
saturosi apsaimniekosanas, rekultivacijas
atkritumi; slégSanas un noteikumi”
4. metalus rekultivacijas
saturosi noteikumi”
atkritumi;

5. biologiski
noardamie
atkritumi un
biologiskie
atkritumi;

6. buivniecibas
un ¢ku
nojauksSanas
atkritumi;

7. elektrisko un
elektronisko
iekartu atkritumi;
8. bateriju un
akumulatoru
atkritumi;

9. tekstila
atkritumi;
10. liela izméra
atkritumi;

11. smalka
frakcija;

12. pargjie
sadzives
atkritumi, kuri
neatbilst Saja
punkta
minétajam
frakcijam.

Monitorings
24 tabula
Piezime.

() Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi $3 pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un
21.tabulai.

F SADALA
Pasakumi, kas veicami, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi
uz vidi

23. Pasakumi, kas veicami, lai samazinatu ietekmi uz vidi pec tam, kad dala iekartas vai
visa iekarta partrauc darbibu, noradot paredzamas darbibas ar potenciali piesarnojosiem
atlikumiem. Atkritumu poligoniem norada, ka operators finansés poligona slégSanu, tai
skaita poligona apsaimniekoSanu péc slégsanas.

Bez izmainam
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G sadala
Kopsavilkums

24. Kopsavilkuma sabiedribas informéSanai par iekartu norada:

24.1. iekartas nosaukumu, informaciju par operatoru, ipasnieku un iekartas atrasanas
vietu:

SIA4 "Getlini EKO", cieto sadzives atkritumu poligons " Getlini"
Adrese: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
24.2.1su raZosanas aprakstu un iemeslu, kapéc nepiecieSama atlauja.

SIA ,,Getlini EKO” ir atkritumu apsaimniekoSanas uznémums, kur§ parvalda
lielako cieto sadzives atkritumu apglabasanas poligonu Latvija — ,,Getlini”. CSA
poligona ,,Getlini” teritorija aiznem 86,1 ha lielu zemes platibu. P&c administrativas
piederibas CSA poligons ,,Getlini” atrodas Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada.
Poligona darbiba un atkritumu izvieto$ana $aja teritorija notiek jau kops$ pagajusa gs.
septindesmito gadu sakuma. Cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija
atrodas sekojosi objekti — atkritumu pienemsanas zona, vecais, rekultivétais atkritumu
kalns (izgaztuve), jaunas atkritumu biodegradacijas $iinas, bioreaktors (Stna VII A),
biologiski noardamo atkritumu (turpmak - BNA) parstrades iekarta, bistamo atkritumu
1slaicigas uzglabasanas novietne, mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava,
degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes savaksanas sist€ma un energobloks, infiltrata
savakSanas sisttma un prieksattirisanas iekartas, no komersantiem savakto atkritumu
SkiroSanas Iinijas komplekss, kompostéSanas laukums, siltumnicas, veikals,
administrativa €ka u.c. nelielas paligékas. Kops 2015. gada poligona teritorija darbojas
neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnica, ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu
centrs”. Poligona teritorijas vienu treSdalu veido vecais, rekultivétais atkritumu kalns
(saukts arT par izgaztuvi), otru tre$dalu — jaunas energijas $iinas (tiek sauktas ari par
atkritumu biodegradacijas Stinam), bet atlikuSo teritoriju — par€ja infrastruktiira.
Poligona tiek pienemti visi sadzives un razoSanas atkritumi, kurus atlauts pienemt
saskana ar normativiem aktiem. Bistamie atkritumi poligona netiek pienemti.

CSA poligona ,,Getlini” atkritumus pienem saskana ar apstiprinatajiem tarifiem
vai noslégtajiem Iigumiem gan no fiziskam, gan juridiskam personam. Atkritumu
registréSana notiek caurlaides €ka, kura atrodas svari (ienako$ajam un izejoSajam
transportam) un datorizéta registracijas sistéma. Pienemto atkritumu daudzums tiek
noteikts p&c svara — iebraucot transportam tiek nosvérts ta kopgjais svars ar kravu,
savukart izbraucot — tuksa transporta svars. Caurlaides maja poligona darbinieki veic
ievesto kravu vizualu parbaudi, parliecinoties par ievesto atkritumu sastava atbilstibu
deklarétajam un bistamo atkritumu neesamibu.

P&c registracijas caurlaidg, transports brauc saskana ar CSA poligona ,,Getlini”
teritorija speka esosajiem kartibas noteikumiem uz noradito izkrausanas vietu:

- Neskirotu sadzives atkritumu kravas (atkritumu klase 200301) uz neskirotu
sadzives atkritumu SkiroSanas ripnicu (SIA ,Vides resursu centrs”
apsaimniekoto teritoriju);

- RazoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas
veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem
Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu ierikoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju



apsaimniekoSanas, slégsanas un rekultivacijas noteikumi” kravas tiek novirzitas
uz biodegradacijas Sinam;

- Biologiski noardamie atkritumi (ievestie biologiski noardamie atkritumi,
kuriem nav nepiecieSama papildus SkiroSana) — uz bioreaktoru vai BNA
parstrades iekartu, darzu un parku atkritumi (atkritumu klase 200201) — uz
kompostésanas laukumu;

- Biivgruzu un lielgabarita atkritumu kravas (atkritumu klases (iznemot atkritumu
klases ar bistamibas apzim&jumu):1012 (keramikas izstradajumu, kiegelu, flizu
un celtniecibas produktu razoSanas atkritumi); 1701 (betons, kiegeli, flizes,
karnini, keramika); 1709 (citi biivniecibas un biivju nojaukSanas atkritumi);
1912 (Atkritumu mehaniskas apstrades (pieméram, SkiroSana, sasmalcinasana,
sablivésana, briketeésana) atkritumi) — 191216 (parskiroti biivniecibas atkritumi,
kas paredzeti turpmakai izmantoSanai (piem€ram, celu biive); 2003 (citi
sadzives atkritumi) — 200307 (liela izm&ra atkritumi)) uz no komersantiem
sanemto atkritumu skirosanas Imiju.

Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnicas atkritumu parskiroSanas
jauda ir 300 000 t/gada. Taja sadzives atkritumi tiek saskiroti sekojosas frakcijas —
biologiski noardamos atkritumos (tiek nogadati uz poligona teritorija eso§o BNA
parstrades iekartu vai bioreaktoru); inertos jeb turpmakai parstradei nederigos
atkritumos (tiek nogadati uz poligona teritorija eso$ajam biodegradacijas Sinam talakai
noglabasanai); otrreizgjas izejvielas (melnie un krasainie metali, plastmasas, kartons,
papirs) (tiek izvesti no poligona teritorijas un nodoti citiem atkritumu parstrades
uznémumiem); nelielu procentu veido bistamie atkritumi, ko potenciali iesp&jams
sastapt sadzives un majsaimniecibas atkritumos.

Atkritumu biodegradacijas Siinds tiek noglabati inerti jeb turpmakai parstradei
nederigi atkritumi. Atkritumi tiek sablietéti ar 50 t smagu kompaktoru, ka arT tiek veikts
regularais parklajums, izmantojot cietgjosu vielu. Atkritumu noglabasanas procesa, ik
péc 6 m (apmeram) atkrituma slana biezuma sasniegSanas, atkritumu slani tiek
iegulditas gazes savaksanas caurules.

Poligona teritorija 2016. gada I ceturksni ir uzsakta biorekatora darbiba, kura
tieck novietoti biologiski noardamie atkritumi ar mérki iegiit biogazi. Izvietojot
atkritumus bioreaktora, pa slaniem tiek ierikotas arT infiltrata recirkulacijas un gazes
savakSanas sist€mas, un tiek iegilita biogaze un novadita uz poligona teritorija esoSo
energobloku. Lielako atkritumu dalu, kas tiek novietoti bioreaktora, veido no neskirotu
sadzives atkritumu $kiroSanas riipnicas atskirota biologiski noardamo atkritumu dala.

2022.gada aprilt uzsakot BNA parstrades ickartas darbibu, pakapeniski tiks
samazinats bioreaktora izvietoto BNA apjoms. Poligona apsaimniekojamie BNA
primari tiks novirziti uz BNA iekartu, tom&r nemot vera tas ierobezoto kapacitati
(125 000 t/g), dala no BNA tiks novirziti uz bioreaktoru, Iidz bridim, kad tiks sasniegta
ta maksimala ietilpiba 1 500 000 t. Nemot véra pasreizgjas tendences, bioreaktors
varetu tikt slegts 2022.gada.

BNA parstrades iekarta tiks izmantota anaeroba fermentacija, kas ietver BNA
parstradi kontrol&tos apstaklos ar mérki generét biogazi, kas tiek savakta un izmantota
energijas razoSanai. Tehnologiskais process ietver betona tunelu uzpildi ar izejvielam
— BNA, noslégSanu ar hermétiskam durvim un fermentacijas procesa uzsakSanu.
Fermentacijas laika, infiltrats ar augstu organisko vielu saturu (perkloacijas skidrums)
tieck pievienots atkritumiem, stimulgjot (darbojas ka katalizators) atkritumu
noardisanos. Perkolats tiek atkartoti pievienots atkritumiem, ciklu patstavigi atkartojot.

Atkritumu sadaliSanas procesa veidojas atkritumu gaze, kuras sastava ir metans.
Metana izplisana atmosfera ir videi nelabvéliga, jo rada siltumnicas efektu, veicinot
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globalas klimata izmainas. Lai samazinatu siltumnicas efektu izraisoSo gazu izpladi
atmosfera, CSA poligona ,,Getlini” no atkritumiem veidojosa gaze tiek savakta un
sadedzinata emnergoblokd. Atkritumu gazes savakSanas sistémas ierikotas gan vecaja,
rekultivétaja atkritumu kalna (vertikala gazes savakSanas sistéma), gan arl jaunajas
biodegradacijas Siinas un bioreaktora (horizontala gazes savakSanas sist€éma). Jaunaja BNA
iekarta biogaze tiks razota reaktoros, no kuriem gaze ar tiks novadita uz parstradi energobloka.
Energobloka ir uzstaditi se$i gazes sadedzinasanas motori. Energobloka maksimala ievadita
siltuma jauda ir 15,7 MW. Gadijumos, kad nav (nebitu iesp€ja) sadedzinat gazi
energobloka iekSdedzes dzingjos, siltumnicu I karta ir uzstadits kombinétais deglis,
kura ka sekundaro kurinamo iesp€jams sadedzinat izgaztuvju gazi, ka ari pie BNA
iekartas tiks uzstadita sadedzinasanas lapa (rezerves lapa, gadijjumiem, kad nedarbojas
energobloks). Gazes sadedzinasanas process ir pilniba automatizgts.

Lai apsaimniekotu atkritumu poligona radusos atkritumu gazi ar zemu metana
saturu, kuru tehnologiski nav iesp&jams parstradat esoSaja SIA ,,Getlini EKO”
energobloka, poligona teritorija ir uzstaditas Cetras tehnologiskas iekartas —
kogeneracijas iekartas. Liclako dalu (>90%) sarazotas elektroenergijas uznémums
pardod AS ,Latvenergo”. Nelielu sarazotas elektroenergijas dalu patéré parvades
zudumi (~2,5 %), ka arT uznémuma paspatérins (~3,5 %). Pasu vajadzibam, 1pasi
ziema, tiek pateréts 11dz 70% no sarazota siltuma. Galvenokart, tas nepiecieSams &ku
sildiSanai ziemas apstaklos, ka arT siltumnicu blokam. Liela méra siltumnicas uzceltas,
lai lietderigi izmantotu uznémuma sarazoto siltumenergiju (aptuveni 2/3 dalu no kopgja
sarazota siltuma daudzuma).

Notekiidenu apsaimniekoSana un novadisana. No atkritumiem veidojosa
infiltrata apsaimniekosanai ierikoti infiltrata savakSanas caurulvadi un savaksanas diki.
2020. gada ir atjaunota SIA ,,Getlini EKO” biologiskas attiriSanas iekartu jeb SBR
iekartu darbiba, veicot infiltrata priekSattiriSanu, pirms tie tiek parsiknéti uz Rigas
pilsétas centralizétajiem kanalizacijas tikliem, ko apsaimnieko SIA , Rigas fidens”.
Spiedvada trase skar Stopinu novada un Rigas pilsétas administrativas teritorijas, un ta
iet pa Kaudzisu ielu, Bitenieku ielu un Getlinu ielu lidz piesléegumam Granita iela.
Saskana ar liguma nosacijumiem starp SIA ,,Getlini EKO” un SIA ,,Rigas tidens”,
maksimali pielaujamais novadamo notekiidenu daudzums — 250 m*/dnn. ar vidgjo
stundas padevi 10 — 12 m3/h, pie nosacijuma, ja kopgja notekiidenu pietece uz
pakalpojumu sniedz&ja notekiidenu attirisanas staciju ir zem 2000 m*/dnn.

SIA ,,Getlini EKO” teritorija ir izveidoti arT citi infrastruktiiras objekti —
mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, ka arT slégta mehanismu un
autotransporta novietnes &ka, degvielas uzpildes stacija, kas paredz&ta poligona
stradajosas tehnikas uzpildei ar degvielu, siltumnicas, kuras audzg lauksaimniecibas
produktus — darzenus (tomatus un gurkus, kopuma ap 1200 t/gada), komposteSanas
laukums, bistamo atkritumu novietne (tiek novietoti izberto atkritumu kravas pamanitie
un izlasitie bistamie atkritumi), administracijas €ka u.c. paligekas. Poligona teritorijai
pieejama tdensapgade, sadzives un razosanas (infiltrata) kanalizacija, elektroapgade,
siltumapgade, ieksgjais celu tikls nodroSina €rtas piebrauksanas iesp€jas pie katra
objekta (ieks€jie celi ir asfalteti, klati ar granti vai Skembam).

2020. gada poligona ir pabeigti blivniecibas darbi bioreaktora II kartai un
biodegradacijas Stunu III kartai.

lesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai ir
sagatavots, lai taja icklautu BNA parstrades ickartas darbibas uzsaksanu, kuru planots
pienemt ekspluatacija 2021.gada pavasari. lekarta tiek biivéta ES Kohezijas fonda
lidzfinanséta projekta “Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas izveide
poligona “Getlini™” ietvaros, kura mérkis ir attistit biologiski noardamo atkritumu



parstradi, veicinat atkritumu vairakkart§ju izmantoSanu Pierigas atkritumu
apsaimnickosSanas regiona. Projekta istenoSanas ietvaros Stopinu novada poligona
“Getlini” izveidotas biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas ar parstrades
jaudu 125 000 t/gada un iegadats iekartu ekspluatacijai nepiecieSamais aprikojums.

Uzpémumam nepiecieSama A kategorijas piesarnojoSas darbibas atlauja
saskana ar likuma ,,Par piesarnojumu” 1. pielikumu: (5) Atkritumu saimnieciba, 4)
atkritumu poligoni, kuri var uznemt vairak neka 10 t atkritumu diena vai kuru kopgja
ietilpiba parsniedz 25 000 t, iznemot inerto atkritumu poligonus; (5) Atkritumu
saimnieciba 2) iekarta nebistamo atkritumu regeneracijai ar jaudu virs 3 tonnam stunda.

Atbilstosi MK 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082, uzpnémuma darbibai
piemérojamas sekojoSas B un C kategorijas piesarnojoSas darbibas, saskana ar $o
noteikumu 1. un 2. pielikumu:

® B kategorijas piesarnojosa darbibas:

ol. Energétika, 1.1.1.p. sadedzinasanas iekartas, uz kuram attiecas
normativie akti par kartibu, kada novers, ierobezo un kontrole gaisu
piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinaSanas iekartam, un kuru
nominala ievadita siltuma jauda ir vienada ar vai lielaka par 5 un
mazaka par 50 megavatiem, ja sadedzinasanas iekarta izmanto biomasu,
kiidru vai gazveida kurinamo;

ol. Energétika, 1.1.2.p. sadedzinasanas iekartas, uz kuram attiecas
normativie akti par kartibu, kada novers, ierobezo un kontrole gaisu
piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinaSanas iekartam, un kuru
nominala ievadita siltuma jauda ir vienada ar vai lielaka par 0,5 un
mazaka par 50 megavatiem, ja sadedzinasanas iekartd izmanto Skidro
kurinamo, iznemot degvielellu (mazutu).

o C kategorijas piesarnojosa darbibas:

v 1. Energétika, 1.3. degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lielako kop&jo degvielas daudzumu, kas parsiiknéts
pédgjo triju gadu laika) Iidz 2000 m® gada;

v 6. Citas nozares, 6.1. visu kategoriju (L, M, N, O)
mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas
tehnikas un satiksme neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu
parvietojamu agregatu remonta un apkopes darbnicas, kuras veic
Ministru kabineta 2004.gada 22.aprila noteikumos Nr.380 ,Vides
prasibas mehanisko transportlidzeklu remontdarbnicu izveidei un
darbibai” 2.punkta paredzetas darbibas.

24.3. piesarnojosas darbibas aprakstu (norada izmantojamos resursus un emisiju ietekmi
uz vidi). Apraksta sniedz $adas zinas:

24.3.1. udens pateérin$ (ikgad€jais daudzums — esoSai iekartai) un pasakumi wdens
lietoSanas samazinaSanai.

Dzeramas kvalitates idensapgade sadzives vajadzibam uznémumam tiek nodroSinata,

izmantojot centraliz&to pieslégumu Stopinu novada pasvaldibas agentiiras ,,Saimnieks”
idensapgades tiklam. Udens patéring Iidz 9,6 m*/dnn.

Tehniska tidens ieguves vajadzibam — siltumnicas augu laistiSanai, vasaras perioda
poligona ieksgjo celu laistiSanai, atkritumu $tinu regulara parklajuma sagatavosanai, ka
arT ugunsdz@&sibas vajadzibam uzn€mums izmanto teritorija esoso art€zisko urbumu.
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Udens patérins Iidz 350 m*/dnn. Pazemes {idens poligona darbibas nodrosinasanai tiek
izmantots ekonomiski, neradot fidens resursu licku izskérdéSanu, tap&c pasakumi tidens
lietoSanas samazinasanai nav paredzg&ti (piem., vasaras perioda poligona ieks$gjo celu
laistiSana tiek veikta ar mérki samazinat puteklu izplatibu poligonam pieguloSajas
teritorijas). Udens apgade BNA iekartas kompleksa darbibas nodro$inaSanai tiks
nodro$inats esosa atlauta tidens apjoma ietvaros.

24.3.2. galvenie izejmateriali (ar1 kurinamais un degyviela) un to lietojums.

SIA ,,Getlini EKO” poligona darbibas nodrosinasanai ka paligmateriali (kuri nav
klasificeti ka bistami) tiek izmantoti materiali atkritumu apsaimniekosanas vajadzibam
(piem., mals kratuvju pamatnei un atkritumu slana parklasanai, kiidra vai melnzeme —
atkritumu parklasanai un vegetacijas slana veidoSanai virs mala parklajuma, dazadi
parklajuma materiali atkritumu ikdienas, starpposma, nogazu, nosléguma,
izlidzinoS§a/stabiliz€josa parklajuma nodroSinasanai, materiali siltumnicu darbibas
nodroSinasSanai — oglskaba gaze, kas paredz€ta augu barosSanai siltumnicas, augu
baroSanas Skiduma pagatavosanai siltumnicas — kalija sulfats, magnija sulfats, dikalija
fosfats. Art atkritumi, kuri tiek pienemti poligona un atbilstosi apsaimniekoti, var tikt
uzskatiti ka izejmateriali uzn@muma razoSanas procesa nodrosinasanai.

Poligona teritorija eso$ajos objektos ka kurinamais siltumenergijas iegiSanai tick
izmantota biogaze (jeb no atkritumiem iegiita gaze) energobloka (6 gazes motori) un
siltumnicu katlu maja, dabas gaze (pamatkurinamais) garazu iecirkni (2 gazes motori),
dizeldegviela (ka rezerves kurinamais) energobloka un siltumnicu katlu maja, biogaze
(jeb no atkritumiem ieglita gaze) ar zemu metana saturu (4 kogeneracijas iekartas)
elektroenergijas razoSanai.

Transportam tiek izmantota dizeldegviela un benzins (degvielas uzpildes stacija
poligona teritorija).

24.3.3. bistamo Kimisko vielu lietoSana un planotie pasakumi to aizvietoSanai.

Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas SIA ,,Getlini EKO” darbibas
nodrosinasanai, ir degviela degvielas uzpildes stacija (dizeldegviela un benzins) un
augu barosanas Skiduma pagatavosanai siltumnicas (slapeklskabe, amonija nitrats,
kalcija nitrats, kalcija hlorids, kalija nitrats). Augu barosanas skiduma pagatavosanai
siltumnicas izmantojamas vielas tiek izlietotas atbilstosi receptiirai. To aizvietoSana
netiek planota. Augu baroSana ir pilniba automatizéta, izmantojot pilienlaistiSanas
sist€tmu. Augiem nepiecieSamo mineralméslu sajaukSanai tiek izmantots dzilurbuma
tdens. Notekiidenu attiriSanas procesa optimalu apstaklu nodroSinasanai
mikroorganismiem tiek izmantots metanols, fosforskabe un natrija hidroksids.

24.3.4. nozimigakas emisijas gaisa un tideni (koncentracija un ikgadgjais lielums).

SIA ,,Getlini EKO” CSA poligona ,,Getlini” teritorijas apsekoSanas un
tehnologisko procesu izp&tes gaita noteikti 16 piesarnojoSo vielu emisijas avoti gaisa.
Piesarnojoso vielu izmeSu apjomi atmosféras gaisa ir 1063 t/gada, t.sk.: oglekla
dioksids — 921 t/gada, oglekla oksids — 72,516,3 t/gada, slapekla dioksids — 63,091
t/gada, cietas dalinas — 6,61 t/gada, t.sk. PMio — 2,38 t/gada, t.sk. PM»s5— 0,264 t/gada.

Notekiidenos galvenas piesarnojosas vielas ir suspendétas vielas (20,47 t/gada
(sniegti 2019. gada uz SIA “Rigas tidens” novaditie apjomi)), kimiska skabekla paterins
— 525,43 t/gada, biologiskais skabekla patérins — 165,72 t/gada, kopgjais slapeklis —
160,12 t/gada, kopgjais fosfors — 1,767 t/gada.

24.3.5. atkritumu veidoSanas un apsaimniekoSana



Uznémuma pamatdarbiba saistita ar atkritumu apsaimniekoSanu. Poligona
teritorija tiek pienemti sekojosi atkritumu veidi un maksimalie apjomi:

- Neskiroti sadzives atkritumi, ap 300 000 t/gada. Sadzives atkritumi tiek Skiroti
poligona teritorija esosaja neskirotu sadzives atkritumu skiro$anas riipnica, ko
apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”;

- Biivgruzi un lielgabarita atkritumi, ap 90 000 t/gada (no tam ap 45 000 t/gada
veido parstradei izmantojami biivgruzi bez piejaukuma un ap 45 000 t/gada
parstradei izmantojami baivgruZi ar piejaukumu un lielgabarita atkritumi). Sada
veida atkritumi tiek atbilstosi apsaimniekoti — Skiroti, drupinati poligona
atkritumu Skiro$anas zona;

- RazoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas
veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem
Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu ierikoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju
apsaimniekoSanas, slégSanas un rekultivacijas noteikumi”, ap 111 000 t/gada.
Sada veida atkritumi tiek apglabati biodegradacijas $iinas;

- Biologiski noardamie atkritumi (ievestic biologiski noardamie atkritumi,
kuriem nav nepiecieSama papildus $kirosana), ap 50 000 t/gada. Biologiski
noardamie atkritumi tiek novietoti bioreaktora (ap 2 000 t/gada tikai darzu un
parku atkritumi tiek izvietoti kompost€Sanas laukuma).

Skiro$anas procesa var tikt identificéti arf bistamie atkritumi, ap 10 t/gada. Tie
tiek novietoti bistamo atkritumu novietn€ Tslaicigai uzglabasanai (ne ilgak par vienu
gadu), un nodoti talakai apsaimniekosanai AS ,,BAO”.

Poligona darbibas rezultata veidojas ar1 atkritumi no saimnieciskas darbibas —
bistamie atkritumi, ko galvenokart veido ellas, absorbenti, baterijas, luminiscentas
lampas u.c. — Iidz 10 t/gada, no siltumnicam zala augu masa 500 t, nolietotas riepas, ap
1 t/gada.

24.3.6. trokSna emisijas imenis.

Poligona teritorija neatrodas tadi troksna avoti, kuri vienas stundas laika rada
ekvivalentu nepartrauktu A—izsvarotu skanas spiediena Iimeni (Laeg. dB(A)), lielaku
par 40 dB(A) nakt1 (no plkst.23:00 Iidz 7:00), 45 dB(A) vakara (no plkst.19:00 lidz
23:00) un 50 dB(A) diena (no plkst.7:00 lidz 19:00). 2019. gada septembrT SIA ,,Getlini
EKO” noslédza Iigumu ar SIA ,,Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” (ELLE)
par troksna ITmena prognozi un atbilstibas vides troksna robezlielumiem izvert§jumu
esoSajai un planotajai situacijai. Saskana ar model€Sanas rezultatiem SIA ,,Getlini
EKO” atkritumu poligona raditais troksnis neeso$aja situacija, ne planotaja neparsniegs
MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 ,,Trok$na novert€Sanas un parvaldibas kartiba”
noteiktos vides troksna robezlielumus pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam ekam.

Poligona darbibas rezultata raditais troksnis vertets 2015. gada veiktaja letekmes
uz vidi novértéjuma zinojuma ,,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu
apstrades tehnologiska kompleksa buvnieciba cieto sadzives atkritumu poligona
»Qetlini” teritorija, KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novada” (SIA ,,GEO
CONSULTANTS?”, 2015.gads), ka ar1 2016. gada Vides troksna Iimena testéSana, kas
veikta ar mérki novertét poligona savu darbibu uzsakusa bioreaktora radita troksna
limenis.

Abos minétajos dokumentos secinats, ka trokSpa limenis poligona apkartné
pamata atkarigs no citiem (ne CSA poligona ,,Getlini”) trok$na avotiem. Nozimigakie
un domingjosie trokSna avoti poligona apkartng ir tuv€jais dzelzcel$ un auto satiksme
pa Kaudzisu ielu.

24.4. iesp€jamo avariju novérsanu.
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Iespgjamas avarijas (riski) CSA poligona ,,Getlini” darbibas laika var biit:

- ugunsgreks (atkritumu aizdegSanas, iekartu un poligona infrastruktiiras
darbibas zona, elektroprecu lietosana personala telpas u.c.);

- spradzienbistamiba (nejausa spradzienbistamu atkritumu klatbiitne ievesto
atkritumu sastava, energobloka);

- degvielas nopliide no iebrauco$a/izbraucosa transporta, no traktortehnikas, kas
darbojas poligona teritorija, no degvielas, kas paredz@ta rezerves apkures
katliem uzglabasanas tvertném.

Bitisks risks uzskatams ari poligona personala savainoSanas, saindéSanas,
saslimSana saistitas darbibas ar atkritumu pienemsanas, SkiroSanas un apstrades
procesu.

Lai maksimali noverstu ar atkritumu apsaimniekoSanu saistitos riskus, poligona
darbiba tiek nodroSinata virkne pasakumi $adu risku samazinasanai, ka poligona
teritorija esoSo €ku projekt€Sana atbilstosi likumdoSanas prasibam (ugunsdzesiba,
zibens novadiSana), trauksmes automatiskas sistémas ierikoSana poligona
infrastruktiiras telpas, tehnologisko iekartu apriko$ana ar automatisko vadibas un
bridinasanas sist€tmu, ar ugunsdroSibas sensoriem un atseviskam paaugstinatas
ugunsbistamibas iekartam, darba drosibas prasibu ievérosanu personalam (instrukcijas,
ricibas plani avariju gadijumos, apmacibas, individualie darba aizsardzibas lidzekli).

Argja ugunsdzésibas Gidensapgade objektos paredzéta no poligona teritorija
esoSajiem Udens (attirita infiltrata nostadinasanas) rezervuariem, ka ar1 ugunsdzesibai
paredz&tajiem hidrantiem, kas izvietoti visa poligona teritorija. Udens nemsanas vietas
(ugunsdzesibas hidranti) ir ierikoti ta, lai tie blitu pieejami ugunsdzesibas un glabsanas
tehnikai.

Poligona teritorija eso$as €kas un biives ir apgadatas ar primaras ugunsdzesibas
iekartam — ugunsdzesibas aparatiem un inventaru.

24.5. nakotnes planus — iekartas planoto paplasinasanos, atseviSku dalu vai procesu
modernizaciju.

CSA poligona ,,Getlini” planotie projekti nakotn& (piebraucama cela parbive,
perimetrala gravja parbiive, biroju €kas piebtive (jaunbiive) un esosas biroja €kas
parblive, perimetra cela seguma atjaunosana, u.c.) turpina poligona iesakto attistibu,
nodros§inot modernu, efektivu un videi draudzigu atkritumu apsaimniekosanu,
samazinot noglabajamo atkritumu apjomus.



H SADALA
Apliecinu, ka atlaujas iesnieguma sniegta informacija ir patiesa un preciza.
SIA ,,Getlini EKO" valdes priekSsédétajs:

Vards, uzvards Imants Stirans Datums 2020.g.
10.novembris

Zv.

(paraksts)

Talruna numurs

Valsts vides dienesta regionalas vides parvaldes atzimes:

SanemsSanas datums

Valsts vides dienesta regionalas vides parvaldes amatpersona:

Vards, uzvards Datums

(paraksts)
Piezime. Dokumenta rekvizitus "paraksts", "datums" un "zimoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformésanu.
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