CSA poligona “Getlini “darbibas atbilstibas novértéjums labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem?

LPTR Laba_ko .pleeJamo teh.nlsko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Attzlls'El_bas
Nr. panémienu raksturojums novéertéjums

1. VISPARIGIE LPTP SECINAJUMI
1.1. Vispargjie vidiskie raditaji

1. LPTP. | LPTP, ka uzlabot visparéjos vidiskos raditajus, ir ieviest un konsekventiistenot tadu vidiskas parvaldibas
sistému (EMS), kas ietver visus Sos aspektus:

l. vadibas, tostarp augstakd Iimena | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates Atbilst
vaditaju, atbalsts; parvaldibas) sistemu, nodrosinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu

Il. vadibas noteikta vidiska politika, kas | ieveroSanu un izpildi (ISO 9001:2008, I1SO 14001:2004). Regulari tiek veiktas
paredz pastavigi uzlabot iekartas | neatkarigas iek3éjas vai aréjas revizijas, kuras noskaidro, vai EMS atbilst planam Atbilst
vidiskos raditajus; un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek ievérota.

[l nepiecie$amo procedidru, mérku un | SIA "Getlini EKO" izstradataja integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistéma
mérkraditaju plano%ana un | ir ieklauts CSA poligona "Getlini" notiekoSo procesu modelis, savstarpéja Atbilst
noteikdana apvienojuma ar finansu procesu sasaiste starp poligona pamatdarbibas procesiem un atbalsta
plano$anu un ieguldijumiem; procesiem. Katram razoSanas ciklam atseviski ir izstradatas atbilstosas

V. tadu procediru Tsteno$ana, kurds | procedirasun instrukcijas, t.sk. iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un arkartas
Tpa%a uzmaniba pievérsta $adiem | situacijas, vides aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.
aspektiem: Monitoringa rezultatu parskati, ka ari darbibas ar atkritumiem un radita
a) struktdra un atbildibas sadalijums; | piesarnojuma emisijam vidé ir uzskatama par visparpieejamu informaciju
b) darba pienem3ana, apmaciba, | sabiedribai. SIA "Getlini EKO" ikgadéjie dati par radita piesarnojuma apjomiem )
izpratnes un kompetences | noraditi atbilstoSu formu statistikas parskatos. Atbilst
palielinasana; Darbibas procesu nodrosinasanai darba tiek algoti atbilstosi kvalificéti specialisti.
c) sazina;

d) darbinieku iesaistisana;
e) dokumentacija;

! salidzinasanai izmantota KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMS (ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivu
2010/75/ES pienem secindjumus par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi




f) rezultativa procesu kontrole;

g) tehniskas apkopes programmas;

h) gataviba arkartas situacijam un
reagésana uz tam;

i) garantéta vides jomas tiestbu aktu
prasibu ievérosana;

V. darbibas rezultatu parbaude un
korigéjosi pasakumi, Tpasu uzmanibu
pievérsot sadiem aspektiem:

a) monitorings un mérijumi (sk. artJRC
atsauces zinojumu “No RED iekartam
gaisa un ddeni emitéto vielu
monitorings” —ROM);

b) korigéjosi un profilaktiski pasakumi;
c¢) uzskaitvediba;

d) neatkarigas (ja praktiski iespéjams)
iekséjas vai aréjas revizijas, kuras
noskaidro, vai EMS atbilst planam

un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek
ievérota;

VI. EMS un tas pastavigas piemérotibas,
atbilstibas un efektivitates
parbaudisana, kuru veic augstaka
[Tmena vaditaji;

VII. sekosana mazakpiesarnojosu | Regulari tiek veikti pétijumi par poligona attistiba perspektivam, kuru ietvaros
tehnologiju izstradei; tiek meklétas iespéjas mazakpiesarnojosu tehnologiju ievieSanai poligona Atbilst
teritorija.

Atbilst

Atbilst
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VIILL jaunas stacijas projektésanas posma | Jaunu darbibu planosana un Tstenosana tiek veikta atbilstosi speka esosajiem
un visa tas darbmGZa laikd — tas | normativajiem aktiem par ietekmes uz vidi novértéjumu.
vidiskas ietekmes izvertésana, ko Atbilst
radis stacijas eventuala iznemsana no
ekspluatacijas;
IX. regulara nozares procesu salidzino$a | Regulara nozares procesu salidzinosa novértésana tiek Tstenota integrétas Atbilst
novértésana; vadibas (kvalitates parvaldibas) sistémas ietvaros.
X. atkritumu pldsmu parvaldiba Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistemas ietvaros. Atbilst
Ikgadéjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.
Xl notekddenu un atlikumgazu plismu | Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistemas ietvaros. Atbilst
inventarizacija Ikgadéjie monitoringa dati tiek iek|auti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.
XIl. atlikumu parvaldibas plans Tiek Tstenota integrétds vadibas (kvalitates parvaldibas) sistémas ietvaros. Atbilst
Ikgadéjie monitoringa dati tiek iek|auti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.
XIII. avariju parvaldibas plans Tiek 1stenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistémas ietvaros. Atbilst
XIV. smaku parvaldibas plans Tiek veikta regulara esoso un planoto objektu smaku emisiju izvértésana un Atbilst
pasakumu planos$ana atbilstosi spéka esosajiem normativajiem aktiem.
XV. troksna un vibraciju parvaldibas plans | Tiek veikta regulara esoso un planoto objektu trokSnu un vibraciju izvértésana Atbilst
un pasakumu planosana atbilstosi speka esosajiem normativajiem aktiem.
2. LPTP | LPTP, ka uzlabot stacijas visparéjos vidiskos raditajus, ir izmantot visus talak noraditos tehniskos
panémienus.
a. lzveidot un ieviest atkritumu SIA “Getlini EKO” pirms atkritumu nogadasanas uz poligonu nodroSina, ka
raksturosanas un pirmspienemsanas | atkritumu apstrades operacijas ir tehniski (un juridiski) piemérotas konkrétajiem
procediras atkritumiem. Tas ietver procediras, kuras tiek vakta informacija par atkritumu
ielaides plismu, un izlases karta ietver atkritumu paraugo$anu un raksturo$anu Atbilst

nolUka ieglt pietiekamas zinas par atkritumu sastavu.
Atkritumu pirmspienemsanas procediras ir balstitas uz riska izvértésanu, kura
nem véra, piem., atkritumu bistamas ipasibas, risku, ko atkritumi rada no
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SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas

Atbilstibas
novertejums

procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka ari
iepriekseja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

Izveidot un ieviest atkritumu
pienemsanas proceddras

Pienemsanas procedlras laika Operators parliecinas, ka atkritumiem ir
pirmspienemsanas posma uzraditas Tpasibas. Atkritumu pienemsanas
proceddras ir balstitas uz riska izvértésanu, kura nem veéra, piem., atkritumu
bistamas Tpasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu drosuma, darba drosibas
un vidiskas ietekmes viedok|a, ka arT iepriek$éja atkritumu valditaja vai valditaju
sniegto informaciju.

Atbilst

|zveidot un ieviest atkritumu
izsekoSanas sistemu
inventarizacijas sistemu

un

Atkritumu izseko$anas sistémas un inventarizacijas mérkis ir sekot stacija esoso
atkritumu atrasanas vietai un daudzumam. Inventarizacijas parskats satur visu
informaciju, kas ieglta atkritumu pirmspienemsanas procedlras (piem.,
datums, kad atkritumi nonak stacija, atkritumu unikalais atsauces numurs,
informacija  par iepriekSséjo  atkritumu  valditaju  vai  valditajiem,
pirmspienemsanas un pienemsanas analizes rezultatiem, ieceréto apstrades
celu, objekta turéto atkritumu veidu un daudzumu, ari visiem konstatétajiem
apdraudéjumiem), pienemsand, glabasana, apstradé un/vai aizve$sana no
objekta. Atkritumu izsekoSanas sistéma ir balstita uz riska izvértésanu, kura nem
veéra, piem., atkritumu bistamas 1pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu
droSuma, darba droSibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka ari iepriek$éja
atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

Atbilst

|zveidot un ieviest izlaides
plismas kvalitates parvaldibas
sistému

Operators ir izveidojis izlaides plusmas kvalitates parvaldibas sistemu, lai
nodroginatu, ka atkritumu apstrades izlaides plisma atbilst gaiditajai. S1
parvaldibas sistéma Jauj monitorét un optimizét atkritumu apstrades raditajus.

Atbilst

Nodrosinat atkritumu segregétibu

Atkritumus tur atseviski atkariba no to 1pasibam, lai tos batu vieglak un vidiski
drosak glabat un apstradat. Atkritumu segregacijas pamata ir to fiziska
separacija, ka ari proceddras, kas Jauj sekot I1dzi, kad un kur atkritumi tiek glabati.

Atbilst

Pirms atkritumu sajauksanas
vai samaisisanas parliecinaties

Par saderibu parliecinas, izmantojot verifikacijas pasakumu kopumu, kas Jauj
detektét, vai, atkritumus sajaucot, samaisot vai veicot citas apstrades darbibas,

Atbilst
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par to saderibu

starp dazadiem atkritumiem nenotiek nevélamas un/vai potenciali bistamas
kimiskas reakcijas (piem., polimerizacija, gazu izdah$anas, eksotermiskas
reakcijas, sadalisanas, kristalizacija, izgulsnésanas). Saderibas testi ir balstiti uz
riska izvértésanu, kura nem véra, piem., atkritumu bistamas 1pasibas, risku, ko
atkritumi rada no procesu droSuma, darba drosSibas un vidiskas ietekmes
viedokla, ka art iepriekséja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

Saskirot ienakosos cietos atkritumus

lendkosos cietos atkritumus saskiro izmantojot dazadus SkiroSanas panémienus
atbilstosi atkritumu veidam:

— manuala separésana ar vizualu apskati,

— melno metalu, krasaino metalu vai visu metalu separésana,

— blivumseparésana, piem., ar aeroklasifikaciju, vibrogaldiem,

— saskirosana péc lieluma ar sietiem/sijatavam.

Atbilst

3. LPTP

LPTP, ka samazinat emisijas dent un gais3, ir vidiskas parvaldibas sistemas ietvaros (sk. 1. LPTP) ieviest
un uzturét notekddenu un atlikumgazu plismu inventarizacijas parskatu, kas ietver visus Sos elementus:

informacija par apstradajamo
atkritumu Tpastbam un atkritumu
apstrades procesiem

SIA "Getlini EKQ" izstradataja integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistéma
ir ieklauts CSA poligona "Getlini" notiekoSo procesu modelis, savstarpéja
procesu sasaiste starp poligona pamatdarbibas procesiem un atbalsta
procesiem. Katram raZosanas ciklam atseviski ir izstradatas atbilstosas
proceddras un instrukcijas, t.sk. iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un arkartas
situacijas, vides aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.

Pilna informacija par apstradajamo atkritumu Tpasibam un atkritumu apstrades
procesiem ir uzradita Operatora A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja.
Ikgadéjie monitoringa dati tiek iek|auti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.

Atbilst

informacija par notekldenu plismam

Operators ir rekonstruéjis infiltrata attirisanas iekartas, lai nodrosinatu nozimigo
parametru (KSP un Nkop) samazinasanu infiltrata pirms ta nodosanas SIA “Rigas
ddens”. Operators katru dienu veic ieplUstosa infiltrata uzskaiti prieksattirisanas
iekartas, iekartu darbibai nozimigo parametru noteikSanu operatora

laboratorija, tieSsaistes attiriSanas iekartu procesu vadibu un uzraudzibu, ka ar?

Atbilst




LPTP
Nr.

Labako pieejamo tehnisko
panémienu raksturojums

SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas

Atbilstibas
novertejums

prieksattirita infiltrata uzskaiti pirms nodosanas SIA “Rigas Gdens”. Regulari tiek
noteiktas plismas, pH, temperatiras, vaditspéjas, relevantu vielu vidéjas
koncentracijas un slodzes vértibas un mainigums.

Gada laika radusos infiltrata apjomu Operators aprékina, balstoties uz tdens
bilances principiem.

Atbilstosi LPTP Operators reizi ménesi veic notekldenu, kas tiek parstknéti uz
centralizétajam Rigas pilsétas notekldenu attirisanas iekartam testésanu. Reizi
ceturksni tiek veikta notekldenu pilna analize atbilstosi A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Rezultati tiek
regulari analizéti un uz to pamata tiek pienemti |emumi par turpmakajam
darbibam poligona darbibas uzlabosana.

Ikgadéjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.

i)

informacija par atlikumgazu plismam

Reizi gada tiek veikta izplides gazu emisiju analizes atbilstosi A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Reizi
ceturksni tiek veikta emisiju aprékinasana ar emisijas faktoriem DRN
aprékinasanai.

Péc nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku meérijumi un
modelésana gan esosajam, gan planotajam darbibam (skat. LPTP 12.-14.).
Ikgadéjie monitoringa dati tiek iek|auti un analizéti ikgadéja darbibas parskata.

Atbilst

4.1PTP

LPTP, ka samazinat ar atkritumu glabas
tehniskos panémienus.

anu saistto vidisko risku, ir izmantot visus talak noraditos

Optimizéta glabatavas atrasanas vieta

Objekti teritorijas ietvaros tiek novietoti ta, lai minimizétu nevajadzigas darbibas
ar atkritumiem (piem., to, ka darbibas ar vieniem un tiem pasiem atkritumiem
tiek veiktas divas vai vairakas reizes vai tie objektd méro nevajadzigi garu celu).

Atbilst

Piemérota glabasanas kapacitate

Operators regulari monitoré ienakosas atkritumu plGsmas, lai tas neparsniegtu
maksimalo atkritumu glabasanas kapacitati, ko nosaka, nemot véra atkritumu

Tpasibas (piem., ugunsrisku) un apstrades jaudu.

Atbilst
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Operators regulari monitoré apglabato atkritumu daudzumu un salidzina ar
maksimalo pielaujamo glabasanas kapacitati.
c. Drosa glabasana Aprikojums, ko izmanto atkritumu iekrausanai, izkrausanai un glabasanai, ir
skaidri dokumentéts un markéts, atkritumi, kuri ir jutigi pret aréju fizikalu Atbilst
ietekmi, ir no $adiem apstakliem aizsargati, konteineri ir vajadzibam pieméroti
un tiek glabati drosi.
d. Atseviska zona iepakotu bistamo | Operatora teritorija ir speciali izveidota telpa operatora radito un kratuve atrasto
atkritumu glabasanai un | bezsaimnieka bistamo atkritumu glabasanai lidz to nodosanai bistamo atkritumu Atbilst
manipulacijam ar tiem apsaimniekotajam.
5.LPTP | LPTP, ka mazinat vidisko risku, kas saistits ar manipulacijam ar atkritumiem un to parvietosanu, ir
izveidot un 1stenot manipulaciju un parvietosanas procedaras.
Manipulaciju un parvietosanas | Manipulacijas ar atkritumiem un to parvietosanu:
proceddru mérkis ir nodrosinat, ka e veic kompetenti darbinieki,
manipulacijas ar atkritumiem notiek e to parvietoSanu pienacigi dokumentg,
drosi un ka tie tiek drosi parvietoti uz e veic pasakumus, ar kuriem novér, detekté un mazina izlijumus, Atbilst
attiecigo glabatavu vai apstrades zonu e atkritumus jaucot vai maisot, tiek ievéroti operaciondli un
konstrukcionali piesardzibas pasakumi.
Manipulaciju un parvietoSanas proceduras ir balstitas uz riska izvértésanu, kura
nem véra avariju un incidentu varbGtibu un to vidisko ietekmi.
1.2. Monitorings
6. LPTP | Attiectba uz relevantam emisijam | Operators regulari veic notekidenu (t.sk. to plusmas, pH, temperatdras,
adent, kas konstatétas notekldenu | elektrovaditspéjas, BSP)  monitoringu  svarigajos  sistémas  punktos
plismu inventarizacija (prieksattiriSanas ievadpunkta un izvadpunkta, ka art punkta, kur notiek emisija
(sk. 3. LPTP), LPTP ir monitorét | no iekartas — nodosana SIA “Rigas Udens”). Notekiidenu monitorings tiek veikts Atbilst
procesa pamatparametrus (piem., | atbilstosi 7. LPTP prasibam.
notekldenu plisma, pH, | SIA “Getlini EKO” laboratorija reizi nedéla veic $adas analizes (SBR ieplGdé un

temperatira, elektrovaditspéja, BSP)
svarigos punktos (piem.,

izplade):
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prieksapstrades ievadpunkta un/vai | TSS, mg/l; BOD, mg/l; COD, mg/l; N_tot, mg/l; N_NO3, mg/l; N_NH4, mg/I; P_tot;
izvadpunkta, galigas apstrades pH; ORP, mV; T, deg C.
ievadpunkta, punkta, kur notiek | Péc vajadzibas tiek veiktas ari So parametru papildus analizes un noteikta
emisija no iekartas). sarmainiba (Alkalinity as CaCO3, mg/l) un SVI (sludge volume index) — dinu
tilpuma indekss.
Laboratorija veic ari tieSsaistes instrumentu apkopi un kalibrésanu.
7.LPTP | LPTP ir emisijas Gdeni monitorét | AtbilstoSi LPTP Operators reizi ménesi veic notekldenu, kas tiek parstknéti uz
vismaz talak noraditaja biezuma un | centralizétajam Rigas pilsetas notekldenu attirisanas iekartam testésanu
saskana ar EN standartiem. Ja NE | akreditéta laboratorija ar akreditetam metodém:
standarti nav pieejami, LPTP ir | Kimiskais skabek|a patérin$ (KSP) — 1x ménesi;
izmantot ISO, wvalsts vai citus | Arséns (As), kadmijs (Cd), hroms (Cr), vars (Cu), nikelis (Ni), svins (Pb), cinks (Zn)
starptautiskos standartus, kas | — 1x ménes;
nodroSina, ka iegltajiem datiem ir | Dzivsudrabs (Hg) — 1x ménest; Atbilst
hdzvértiga zinatniska kvalitate. Kopéjais slapeklis (kopéjais N), kopéjais organiskais ogleklis (tiek noteikts naftas
produktu ogludenrazu indekss), kopéjais fosfors (kopéjais P), kopéjas
suspendétas cietvielas — 1x ménesi.
Reizi ceturksni tiek veikta notekldenu pilna analize atbilsto$i A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam akreditéta
laboratorija ar akreditetam metodém. lkdienas procesu nodrosinasanai tiek
veiktas ekspress analizes operatora laboratorija.
8.LPTP | LPTP ir monitorét virzitds emisijas | Reizi ceturksni tiek veikta puteklu emisijas uzskaite, balstoties uz izstradato
gaisa vismaz talak noraditaja biezuma | emisijas limitu projektu. H2S daudzumu ikdiend kontrolé ar stacionara gazes
un saskana ar EN standartiem. analizatora palidzibu, bet vienreiz nedé|a tiek veikti precizi mérjjumi firmas
Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir | Verdesis noraditajos gazes plismas posmos. Atbilst

valsts vai citus
standartus, kas

izmantot SO,
starptautiskos
nodrosina, ka
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iegltajiem datiem ir [idzvértiga
zinatniska kvalitate.

9. LPTP | LPTP ir vismaz reizi gada monitorét | Reizi gada tiek veikta izplides gazu emisiju analizes atbilstosi A kategorijas
organisko savienojumu difzas | piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Reizi
emisijas gaisa no nostradato ceturksni tiek veikta emisiju aprékinasana ar emisijas faktoriem DRN
Skidinatdju  regeneréSanas, NOP | aprékinasanai.
saturosa aprikojuma
dekontaminéSanas ar S$kidinatajiem Atbilst
un skidinataju fizikalkimiskas
apstrades to siltumspéjas atgsanai,
izmantojot kadu no talak noraditajiem
tehniskajiem panémieniem vai
to kombinaciju.

10. LPTP | LPTP ir periodiski monitorét smaku | Péc nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku mérijumi un .

- _y v - _ L o Atbilst

emisijas. modeléSana gan esosajam, gan planotajam darbibam (skat. LPTP 12.-14.).

11. LPTP | LPTP ir vismaz reizi gada monitorét | Reizi gada tiek veikts atbilsto§s monitorings un monitoringa dati iek|auti un
ikgadéjo Udens, energijas un izejvielu | analizeti ikgadéja darbibas parskata.
patérinu, ka ari gada laika Atbilst
radusos atlikumu un notekidenu
daudzumu.
1.3. Emisijas gaisa

12. LPTP | LPTP, k3 novérst vai, ja tas nav | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integreto vadibas (kvalitates
iesp&jams, mazinat smaku emisiju, ir | parvaldibas) sistemu, nodrosSinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu
ieviest, 1stenot un regulari ievéroSanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Sistémas ietvaros ietilpst
parskatit smaku parvaldibas planu, | vides meérki, t.sk. attieciba uz emisijam gaisa, t.sk. smakam. Péc nepieciesamibas Atbilst

kas ir vidiskas parvaldibas sistémas
(sk. 1. LPTP) daja.

normativo aktu kartiba tiek veikti smaku mérijumi un modelésana gan esosajam,
gan planotajam darbibam. Parsniegumu gadijuma tiks izstradati un vides mérku
programma ieklauti novérsanas un/vai mazinasanas pasakumi un to ievieSanas




piesarnotdjus. Skelda nodro$ina lielaku virsmu, kur mikroorganismi var
piestiprinaties, ka ari papildu baribas vielas. Kad gaiss iet cauri biofiltram, gaisa
esosie piesarnotaji uzstcas barotné, kur mikroorganismi tos biologiski noarda.
Biofiltru prieksrocibas ir augsta piesarnojuma nonemsanas efektivitate, zemas
izmaksas un zemas energijas prasibas.?

Biofiltrs ir projektéts atbilstodi planotajam emisijam no tuneliem. Skelda tika
izvéléta ka piemérots slanmaterials, nemot véra tadas T1pasSibas ka
ddensnoturspéja, tilpummasa, porainiba, strukturala integritate. Filtrslanis
virsmas laukums tika aprékinats, lai nodrosinatu, ka gaiss slani ir sadalits
vienmérigi un ka atlikumgazes taja atrodas pietiekami ilgi (t. i., pietiekamu
rezidences laiku), biofiltram pieslédz piemérotu ventilacijas un gaisa cirkulacijas
sistemu.

LPTR Laba_ko .pleeJamo teh.nlsko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Att2I|S'EI'baS
Nr. panémienu raksturojums novertéjums
laika grafiks. Operatora riciba stdzibu gadijumos ir ieklauta Atbalsta procesa A14
“Neatbilstibas, korektivo un preventivo darbibu vadiba”.
13. LPTP | LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Operators iespéju robezas minimalizé laiku, ko (potenciali) smakojosi atkritumi
iespéjams, mazinat smaku emisiju, ir | pavada glabasanas vai manipulaciju sistémas. Tiek veikta atkritumu ikdienas
izmantot kadu no talak parklasana ar materialu, kur$ samazina smaku izplatibu. Lidz ar BNA parstrades
noraditajiem tehniskajiem | iekartas darbibas uzsaksanu, BNA parstrade gaze tiks veikta hermétiski noslégtos
panémieniem vai to kombinaciju. tunelos un reaktoros. Gaisa emisija tiks veikta caur biofiltriem. BNA frakcija no
Skirosanas rdpnicas tiks transportéti un BNA pienemsanas angaru pa slégtu
transportierlentu. Veicot tunelu atvérsanu péc arstrades, potenciali smakojosais
gaiss ar ventilatora palidzibu tiks izsiknéts un novirzis uz biofiltriem.
Biofiltrs ir gaisa piesarnojuma kontroles tehnologija, kas izmanto
mikroorganismus gazveida piesarnotaju. Tie efektivi samazina smaku un
kontrolé izplUdes gaisa plismu emisijas. Biofiltros tiek izmantoti mikroorganismi,
kam izveidota barotne (Skelda), kur tie noarda gaisa plGsma esosos Atbilst

2 https://www.researchgate.net/publication/286181009_Wood_chip_based_filter_media_for_removal_of_pollutants_from_waste_air_Review
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LPTR Laba_ko .pleeJamo teh.nlsko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atl:i|ls‘E|'bas
Nr. panémienu raksturojums novertéjums
14. LPTP | LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Tiek veikta atkritumu ikdienas parklasana ar materialu, kurs samazina smaku
iespéjams, mazinat difGzas emisijas | izplatibu. Sausa laika tiek veikta difizo putek|u emisiju avotu (piem., glabati
gais3, it seviski putek|u, organisko atkritumi, kustibas zonas un nenoslégtas manipulaciju zonas) mitrinasana ar
savienojumu un smaku emisijas, ir | Gdeni vai miglu. Atbilst
izmantot piemérotu talak noradito | Lidz ar BNA parstrades iekartas darbibas uzsakSanu, BNA parstrade gazé tiks
tehnisko panémienu kombinaciju. veikta hermétiski noslégtos tunelos un reaktoros. Gaisa emisija tiks veikta caur
biofiltriem (skar. 13.punktu).
1.4. Troksnis un vibracijas
17.LPTP | LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates
iespéjams, mazinat trokSma un | parvaldibas) sistéemu, nodrosinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu
vibraciju emisiju, ir ieviest, Tstenot un | ievérosanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Sistemas ietvaros ietilpst
regulari parskatit trokSna un vibraciju | vides mérki, t.sk. attieciba uz troksni un vibracijam. Péc nepiecieSamibas
parvaldibas planu, kas ir vidiskas | normativo aktu kartiba tiek veikti trok$na un vibraciju mérijumi un modelésana Atbilst
parvaldibas sistémas (sk. 1. LPTP) | gan esosajam, gan planotajam darbibam. Parsniegumu gadijuma tiks izstradati
dala. un vides mérku programma ieklauti novérsanas un/vai mazinasanas pasakumi
un to ieviesSanas laika grafiks. Operatora riciba stdzibu gadijumos ir ieklauta
Atbalsta procesa Al4 “Neatbilstibas, korektivo un preventivo darbibu vadiba”.
18. LPTP | LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Operators, planojot un projektéjot jaunus objektus, izvérté to radito ietekmi uz
iespéjams, samazinat trokSna un | apkartéjiem objektiem. Stkni un motori péc iespéjas tiek izvietoti slégtas telpas,
vibraciju emisiju, ir izmantot kadu no | lai samazinatu to ietekmi. lespéju robezas tiek raditas barjeras (bdvmaterialu Atbilst
talak noraditajiem  tehniskajiem | kaudzes, ékas, utml.), radot trokSnu blokétajus. Regulari tiek veikta iekartu un
panémieniem vai to kombinaciju. transportlidzeklu apkope, ka arl iepirkti jauni transportlidzek|i ar samazinatu
troksna limeni. Péc iespéjas tiek samazinata darbibas aktivitate vakaros.
1.5. Emisijas adent
19. LPTP, ka optimizét Tdens patérinu, | Tiek nodroSinata optimala ddens resursa apsaimniekoSana, t.sk. UGdens
samazinat notekddenu daudzumu un | recirkulésana, infiltrats tiek izmantots bioreaktora mitrinasanai, lai uzlabotu Atbilst

novérst vai, ja tas nav iesp&jams,
mazinat emisijas augsné un udenr, ir

atkritumu parstrades procesus. Lai minimizétu infiltrata veidoSanos tiek veikta
ikdienas atkritumu parklasana ar cietéjoSu materialu, ka ari starpposmu nogazu
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LPTR Laba_ko .pleeJamo teh.nlsko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Att2I|S'EI'baS
Nr. panemienu raksturOJums novertejums
izmantot piemérotu tehnisko | parklasana ar pretinfiltracijas materialu. 2020. gada ir uzsakta nogazu parklasana
panémienu kombinaciju. ar malu. Biodegradacijas S$Unas un bioreaktora pamatne ir izklata ar
necaurlaidigiem materialiem atbilstoSi normativo aktu prasibam, tiek
nodrosinata infiltrata savakSana un apsaimniekosana. Celi un laukumi ir parklati
ar asfaltétu segumu. Tiek veikta Gdens plismu segregéSana — infiltrats un
saimnieciskie notekldeni tiek apsaimniekoti atseviski no lietus notekideniem.
Lietus notektdeni pirms izplUdes tiek attiriti ar smilSu un naftas kérajiem.
Irizstradata Gdens masas bilance, uz kuras pamata tiek pienemti [Emumi Gdens
patérina optimizésanai.
BNA no skirosanas linijas tiks nogadati BNA parstrades iekarta pa apjumotu
konveijeru, BNA sagatavoSana parstradei, ka arl komposta sijasana tiks veikta
apjumotos angaros.
Infiltrata savaksanas dika ietilpiba ir pietiekama infiltrata uzkrasanai pirms
attirisanas iekartam.
20. LPTP, ka mazinat emisijas den, ir | Lietus notekldeni pirms izplides tiek attiriti ar smilSu un naftas kérajiem. 2020.
notekldenus  attirt, izmantojot | gada SIA “Getlini EKO” atsaks infiltrata prieksattirisanu, izmantojot aktivo dinu, Atbilst
piemérotu talak noradito tehnisko | denitrifikacijas un nostadinasanas procesus. Daléji attiritais infiltrats atbilstosi
panémienu kombinaciju. noslégtajam ligumam ar SIA “Rigas Udens” tiek parsiknéts uz centralizétajam
Rigas pilsétas notekldenu attiriSanas iekartam.
1.6. Emisijas avariju un incidentu dé)
21. LPTP | LPTP, ka novérst vai ierobeZot avariju | Operators izmanto visus LPTP ieklautos tehniskos panémienus. Poligona
un incidentu negativas vidiskas sekas, | teritorija tiek apsargata, ir izveidota ugunsdroSibas un spradziendro$ibas
ir avariju parvaldibas plana (sk. 1. | sistema, kas ietver novérsanas, konstatéSanas un likvidéSanas aprikojumu. Ir Atbilst

LPTP) ietvaros izmantot visus talak
noraditos tehniskos panémienus.

izstradatas procedlras, kuru meérkis ir parvaldit (proti, ja iespéjams, lokalizét)
avarijas un incidentos radusas emisijas, piem., emisijas no izs|akstijumiem,
ugunsdzésibas Udens vai droSibas varstiem. Ir izveidota Incidentu/avariju
registrésanas un noveértésanas sistéma.
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LPTF Laba_ko .pleeJamo tehrnsko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atl:i|ls‘E|'bas
Nr. panémienu raksturojums novertéjums
BNA iekarta ir izvietota avarijas lapa, kas nodrosinas gazes sadedzinasnu brizos,
kad kadu iemeslu dé| nedarbosies energobloks.
1.7. Materialefektivitate
22. LPTP | LPTP, ka uzlabot materialefektivitati, | Operators maksimali censas primaro materidlu vieta izmantot atkritumus.
ir materialu vieta izmantot | lkdienas parklajumam tiek izmantoti atbilstosi atkritumu parstrades
atkritumus. blakusprodukti. Buvdarbiem iespéju robezas tiek izmantoti parstradati Atbilst
blvniecibas atkritumi, bet bioreaktora gazes izstrades uzlabosanai tiek izmantoti
pelni.
1.8. Energoefektivitate
23. LPTP | LPTP, ka efektivi izmantot energiju, ir | 2019. gada Operatoram, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2016. gada 28. jilija
izmantot abus talak noraditos | noteikumiem Nr. 487 “Uznémuma energoaudita noteikumi” laika perioda no
tehniskos panémienus. 17.09.2019. Iidz 24.10.2019. ir veikts Uznémuma energoaudits, kura pamata Atbilst
05.11.2019. ir sagatavots parskats Nr. 03/2019, kura ir definéti 8

energoefektivitati paaugstinosi pasakumi.
Energoaudita ietvaros ir izstradata energijas bilances uzskaite, kas uzrada
patéréto un sarazoto (ari eksportéto) energiju sadalijuma pa resursiem.

1.9. lepakojuma atkalizmantoSana

Neattiecas

2. LPTP SECINAJUMI PAR ATKRITUMU
MEHANISKO APSTRADI

2.1. Visparigie LPTP secinajumi par | Neattiecas
atkritumu mehanisko apstradi

2.2. LPTP secinajumi par metala | Neattiecas
atkritumu mehanisko apstradi
smalcinatajos

2.3. LPTP secindjumi par VFC un/vai | Neattiecas
VHC saturosSu EEIA apstradi

2.4. LPTP secinajumi par siltumspéjigu | Neattiecas

atkritumu mehanisko apstradi
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LPTF Laba_ko .pleeJamo teh.msko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atl:i|ls‘E|'bas
Nr. panémienu raksturojums novertéjums
2.5. LPTP secinajumi par dzivsudrabu | Neattiecas
saturoSu EEIA mehanisko apstradi
3. LPTP SECINAJUMI PAR ATKRITUMU BIOLOGISKO APSTRADI
3.1. Visparigie LPTP secinajumi par atkritumu biologisko apstradi
33. LPTP, k& mazinat smaku emisijas un | Operators veic pirmspienemsanas, pienemsanas un ielaides proceduras (sk. 2.
uzlabot visparéjos vidiskos raditajus, | LPTP), lai nodroSinatu, ka atkritumu ielaides plisma ir piemérota apstradei. Atbilst
ir rapigi izvéleties ielaides atkritumus.
34. LPTP, ka samazinat putek|u, organisko | 2009. gada ekspluatacija tika nodotas gazes attiriSanas iekartas. Atkritumu gazes
savienojumu un smakojosu | attirisanas iekartas samazina H2S, Cl, F un siloksana daudzumu gazé, ka ari lidz
savienojumu (arT H2S un NH3) virzltas | pat 90% samazina mitruma saturu atkritumu gazé. Gazes attiriSanas iekartu
emisijas gaisa, ir izmantot kadu no | projektu realizéja Belgijas firma Verdesis SA. lekartas ietver:
talak noraditajiem  tehniskajiem - gazes nodzeséSanu lidz +4°C un talaku uzsildisanu lidz +20°C;
panémieniem vai to kombinaciju. - tris filtrus gazes attirisanai no H2S, siloksaniem, Cl, F un gaistoSajiem Atbilst
organiskiem savienojumiem.
Péc gazes attiriSanas iekartu uzstadisanas, H2S saturs gazé ir tuvu nullei. H2S
daudzumu ikdiena kontrolé ar stacionara gazes analizatora palidzibu, bet
vienreiz nedéla tiek veikti precizi mérijumi firmas Verdesis noraditajos gazes
plismas posmos.
35. LPTP, ka mazinat notektdenu | Tiek veikta Gdens plismu segregésana — infiltrats un saimnieciskie notekideni
daudzumu un Uddens patérinu, ir | tiek apsaimniekoti atseviski no lietus notekiddeniem. Tiek nodrosinats, ka
izmantot visus talak noradttos infiltrats un saimnieciskie notektdeni nenonak virszemes noteces Gdenos.
tehniskos panémienus. Tiek nodroSinata Udens recirkuléSana, infiltrats tiek izmantots bioreaktora Atbilst

mitrinasanai, lai uzlabotu atkritumu parstrades procesus. Lai minimizétu
infiltrata veidoSanos tiek veikta ikdienas atkritumu parklasana ar cietéjosu
materialu, ka ari starpposmu nogazu parklasana ar pretinfiltracijas materialu.

3.2. LPTP secinajumi par atkritumu
aerobisko apstradi

Neattiecas

3.3. LPTP secinajumi par atkritumu anaerobisko apstradi
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38. LPTP, ka3 mazinat emisijas gaisa un | Jaunaja BNA iekarta bls izveidota automatiska monitoringa sistéma, kas:
uzlabot visparéjos vidiskos raditajus, | — nodrosinas stabilu reaktoru darbibu,
ir monitorét un/vai kontrolét — minimizés operacionalas problémas, piem., putu veidosanos, kas var radit
galvenos atkritumu un procesu | smaku emisijas, Atbilst
parametrus. — nodrosinas pietiekami agrinu bridinasanu par sistémas atteicém, kas varétu

izraisit izplides un spradzienus.

3.4. LPTP secinajumi par atkritumu | Neattiecas
mehaniski biologisko apstradi (MBA)
4. LPTP SECINAJUMI PAR ATKRITUMU | Neattiecas
FIZIKALKIMISKO APSTRADI
5. LPTP SECINAJUMI PAR | Neattiecas
UDENSBAZETU SKIDRO ATKRITUMU
APSTRADI
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